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Bedienungsanleitung (Original-Bedienungsanleitung) @

Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam
lesen und zur weiteren Verfligung aufoewahren.

Leister UNIFLOOR E
Heissluft-Schweissautomat

Anwendung

e Schweissen von PVC-Beldgen und Schmelzschweissen von
Linoleum-Fussbodenbeldgen

Warnung

Lebensgefahr beim Offnen des Gerates da” spannungsfihrende Komponenten und
Anschliisse freigelegt werden. Vor dem Offnen des Gerétes Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

Feuer- und Explosionsgefahr bei unsachgemassem Gebrauch von Heissluftgeréten,
besonders in der N&he von brennbaren Materialien und explosiven Gasen.

Verbrennungsgefahr! Heizelementrohr und Dise nicht in heissem Zustand
bertihren. Gerat abkiihlen lassen.
Heissluftstrahl nicht auf Personen oder Tiere richten.

Gerat an eine Steckdose mit Schutzleiter anschliessen. Jede Unterbrechung des
Schutzleiters innerhalb oder ausserhalb des Gerates ist gefahrlich!
Nur Verlangerungskabel mit Schutzleiter verwenden!

© B>

Vorsicht

Nennspannung, die auf dem Gerat angegeben ist, muss mit der Netzspannung
libereinstimmen.

FI-Schalter beim Einsatz des Gerates auf Baustellen ist fiir den Personen-
schutz dringend erforderlich.

Gerdt muss beobachtet betrieben werden.
Warme kann zu brennbaren Materialien gelangen, die sich ausser Sichtweite befin-
den.

Gerdt vor Feuchtigkeit und Nésse schiitzen.

OO



Konformitat

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz bestatigt, dass dieses Produkt in der
von uns in Verkehr gebrachten Ausfiinrung die Anforderungen der folgenden EG-Richtlinien erflillt.

Richtlinien: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmonisierte Normen: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018
“Qwmo M&Q C/; B%L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Entsorgung

Elektrogerate, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt
werden. Nur fiir EU-Lénder: Werfen Sie Elektrogeréte nicht in den Hausmdill!

Technische Daten Gerateschutzklasse | @

Spannung vV~ 230 % 120 % 100 *
Frequenz Hz 50/60 50/60 50/60
Leistung w 2300 1800 1500
Temperatur °C 20-620 20-620 20-620
Luftmenge (50-100 %) I/min. max. 300 max. 250 max. 250
Antrieb m/min. 1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5
Emissionspegel L,(dB) 67 65 65
Masse mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Gewicht kg 14 14 14

% Anschlussspannung nicht umschaltbar



Geréatebeschreibung
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Haupt-Komponenten

1. Gehéuse
2. Netzkabel
3. Heissluftgeblédse
4. Schweissdiise
5. Verbindungsschlauch
6. Drahtandriickrolle
7. Antriebsrolle
8. Fahrgestell
9. Wandabschalter
10. Luftfilter
11. Manueller Luftschieber
12. Display

Bedienerelemente

14. Hauptschalter

15. Antriebsschalter

16. Potentiometer fiir
Schweissgeschwindigkeit

17. Potentiometer fiir Luftmenge

18. Potentiometer fiir Lufttemperatur

19. Schwenkhebel

Fiihrungseinrichtung
20. Drahtfiihrungsrohr
21. Flihrungsrolle
Anfahrautomatik

22. Schalterstift
23. Gewindestift




Bedienung

Betriebsbereitschaft Zubehor

e Falls Zubehor Schweissdraht-Abrollvorrichtung (24) und Abhebevorrichtung (26) vorhanden:
— Schweissdraht-Abrollvorrichtung (24) mit Zylinderschraube M8 x 20 (25) am Geréat Unifloor E montieren.
— Abhebevorrichtung (26) mit Zylinderschraube Innensechskant M6 x 30 (27) montieren.

Zubehor Zubehor
Schweissdraht-Abrollvorrichtung Abhebevorrichtung

Betriebsbereitschaft

e Diseneinstellung kontrollieren: Diise muss zum Grundmaterial und zum Schweissdraht eine Distanz von ca.
2-3mm haben.
e Beim Verschweissen von Linoleum Abdeckung (28) an der Schweissdiise (4) herunter klappen (siehe Detail A).

Detail A Abdeckung
gedffnet

Abdeckung
geschlossen

4 28

¢ Anfahrautomatik
Bei Bedarf wird die Anfahrautomatik, abhdngig der Diisenposition mit dem Schalterstift (22) und
Gewindestift (23) eingestellt.

e Geréit ans Netz anschliessen. Netzspannung muss mit Gerdtespannung ibereinstimmen.

e Gerdt am Hauptschalter (14) einschalten. Heissluftgeblése (3) startet automatisch.

¢ Wichtig: Unterspannung
Wird die maximale Temperatur nicht erreicht, mittels Manueller Luftschieber (11) und Potentiometer fiir
Luftmenge (17) Luftmenge reduzieren.



Bedienung

Geréatepositionierung

e Heissluftgeblase (3) mit Schwenkhebel (19) bis zum Anschlag hochschwenken.

e Abhebevorrichtung (26) mittels Hebel Abhebevorrichtung (13) betétigen, so dass Drahtandriickrolle (6)
sowie Antriebsrolle (7) im Leerlauf sind.

e Schweissautomat (iber der zu verschweissenden Fuge positionieren.

e Schweissdraht durch Drahtfiihrungsrohr (20) einflihren und unter der Drahtandriickrolle 6) durchziehen
und in Fuge einlegen.

e Fiihrungsrolle (21) muss in der Schweissfuge laufen.

¢ Abhebevorrichtung (26) mittels Hebel Abhebevorrichtung (13) betétigen, so dass der Schweissautomat fahr-
bereit ist.

Schweissparameter

e Potentiometer fiir Schweissgeschwindigkeit (16) auf gewtinschten Wert einstellen.

e Potentiometer fiir Luftmenge (17) auf gewiinschten Wert einstellen.

e Potentiometer fiir Lufttemperatur (18) auf gewiinschten Wert einstellen.

e Der Anpressdruck erfolgt durch das Eigengewicht des Heissluft-Schweissautomaten.

(14) Hauptschalter — )
Display (12)
Speed m/ft Temperature
Schweissgeschwindigkeit ] w0 IST-Wert Temperatur
Luftmenge |55 500 SOLL-Wert Temperatur
Ao % - Potentiometer fiir
Schweissgeschwindigkeit (16)
(15) Antriebschalter —~E — Potentiometer fiir Luftmenge (17)
— Potentiometer fir Lufttemperatur (18)
ON Speed Air-Vol % Temperature
Schweissablauf

e Heissluftgebldse (3) mit Schwenkhebel (19) bis zum Anschlag einschwenken. Der Schweissvorgang wird
automatisch ber die Anfahrautomatik gestartet.

¢ Bei Bedarf kann das Gerét mit dem Antriebschalter (15) manuell gestartet werden.

e Schweissvorgang kontrollieren: — Fiihrungsrolle (21) muss in der Fuge laufen

— Schweisswulst muss sichtbar sein. Bei Bedarf Schweisspara-
meter an Potentiometer (16), (17) und (18) korrigieren.

e Wandabschalter (9)
Bei Berlihrung der Wand schaltet Antrieb und Heizung automatisch aus.

e Nach der Schweissung Heissluftgebldse (3) mit Schwenkhebel (19) bis zum Anschlag hochschwenken. Der
Schweissvorgang wird automatisch gestopt.

¢ Nach Beendigung der Schweissarbeiten Potentiometer fiir Lufttemperatur (18) auf Null stellen, damit das
Heissluftgebldse (3) abgekihlt wird.

e Gerdt am Hauptschalter (14) ausschalten.

e Gerdt vom Netz trennen.



Zubehor

Es darf nur LEISTER-Zubehdr verwendet werden.
Schweissdraht-Abrollvorrichtung (24)
Abhebevorrichtung (26)

Schulung

LEISTER Process Technologies und deren autorisierte Service-Stellen bieten kostenlos Schweisskurse und Ein-
schulungen an.

Wartung

Luftfilter (10) des Gerates ist bei Verschmutzung mit einem Pinsel zu reinigen.
Schweissdiise (4) mit Drahtbirste reinigen.
Netzkabel (2) und Stecker auf elektrische und mechanische Beschadigungen Uberprifen.

Service und Reparatur

Kohlenstand der Motoren nach ca. 1'000 Betriebsstunden durch Ihre Service-Stelle kontrollieren lassen.
Reparaturen sind ausschliesslich von autorisierten LEISTER-Service-Stellen ausfilhren zu lassen. Diese
gewéhrleisten innert 24 Stunden einen fachgerechten und zuverldssigen Reparatur-Service mit Origi-
nal-Ersatzteilen gemass Schaltplanen und Ersatzteillisten.

Gewahrleistung

Fir dieses Gerét gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkaufer gewahrten Garantie- oder Gewéahrleistungs-
rechte ab Kaufdatum. Bei einem Garantie- oder Gewahrleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder
Lieferschein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder
Reparatur beseitigt. Heizelemente sind von der Gewdahrleistung oder Garantie ausgeschlossen.

Weitere Garantie- oder Gewdahrleistungsanspriiche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.
Schaden, die auf natirliche Abnutzung, Uberlastung oder unsachgemésse Behandlung zuriickzufiihren sind,
werden von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Keine Garantie- oder Gewahrleistungsanspriiche bestehen bei Geréten, die vom Kaufer umgebaut oder verandert
wurden.

Technische Anderungen vorbehalten



Operating Instructions (Translation of the original operating instructions)

Please read operating instructions carefully before use
and keep for future reference.

Leister UNIFLOOR E
Automatic hot air welding machine

Application

e \Welding of PVC coverings and melt welding of linoleum floor coverings.

Warning

Danger! Unplug the tool before opening it, as live components and connections
are exposed.

Incorrect use of hot air tools can present a fire and explosion hazard, particularly
in the proximity of flammable materials and explosive gases.

Danger of getting burned! Do not touch the heater tube and nozzle when they are
hot. Let the tool cool down. Do not point the hot air flow in the direction of people
or animals.

Only connect the tool to a receptacle with protective earth conductor. Any
disconnection of the protective earth conductor, in or outside the tool is dangerous!
Only use extension lead with protective earth conductor.

Cl

Caution

The rated voltage stated on the tool must correspond with the mains voltage.

For personal protection, we strongly recommend the tool to be connected to an
RCCB (Residual Current Circuit Breaker) before using it on construction sites.

The tool must be operated under supervision.
Heat can ignite flammable materials which are not in view.

Protect the tool from damp and wet.

OO
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Conformity

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland confirms that this product, in the
version as brought into circulation through us, fulfils the requirements of the following EC directives.

Directives: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmonised standards: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018
S WL S

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Disposal

Electrical equipment, accessories, and packaging should be subjected to environmentally friendly recycling.
For EU countries only: Do not dispose of electrical equipment with household refuse!

Technical Data Protection Class | @

Voltage V~ 230 % 120 % 100 %
Frequency Hz 50/60 50/60 50/60
Capacity W 2300 1800 1500
Temperature °C 20-620 20-620 20-620
Air flow (50-100 %) I/min. max. 300 max. 250 max. 250
Drive speed m/min. 1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5
Noise emission level L,(dB) 67 65 65
Dimensions mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Weight kg 14 14 14

* Mains voltage is not reversible



Tool Description
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Main components
1. Housing
2. Mains cable
3. Hot air blower
4. Welding nozzle
5. Connection hose
6. Welding rod pressure roller
7. Drive roller
8. Chassis
9. Wall switch-off
10. Air filter
11. Manual air vane
12. Display

Operating components

14. Main switch

15. Drive switch

16. Potentiometer for welding speed
17. Potentiometer for air flow

18. Potentiometer for air temperature
19. Swivel lever

Steering equipment

20. Welding rod guide tube

21. Guide roller

Automatic drive

22. Switch pin

23. Set screw
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Operation

Operational condition: Accessories

e |f the welding rod de-reeler (24) and lifting device (26) are available:
— Attach welding rod de-reeler (24) to the Unifloor E tool using cheese
head screw M8 x 20 (25).
— Attach lifting device (26) to the tool using socket head cap screw M6 x 30 (27).

Accessories Accessories
Welding rod de-reeler Lifting device

Operating condition

¢ Check the nozzle setting: the nozzle must be positioned at a distance of about 2-3 mm from the floor cover and
welding rod.

e When welding linoleum, lower the cover (28) on to the welding nozzle (4) (see Detail A).

Detail A Cover

closed

Cover
open

¢ Automatic drive
Automatic drive is adjusted as required, depending on nozzle position, by means of switch pin (22) and
set screw (23).

e Connect tool to the mains. Mains voltage must correspond with the voltage rating stated on the tool.

e Switch on tool using main switch (14). Hot air blower (3) starts automatically.

¢ Important: under voltage
If the maximum temperature is not reached, reduce the airflow by means of the manual air vane (11) and
potentiometer for air flow (17).



Operation

Tool positioning

e Swivel hot air blower (3), using swivel lever (19) up to the stop.

e Operate lifting device (26) by means of lifting device lever (13) so that welding rod pressure roller (6) and
drive roller (7) are at no-load.

e Position automatic welding machine over the joint to be welded.

e Insert welding rod through welding rod guide tube (20) and pull under the welding rod pressure roller (6)
and place it in the joint.

e The guide roller (21) must run in the welding joint.

e Activate lifting device (26) by means of lifting device lever (13) so that the automatic welding machine is ready
to start.

Welding parameters

e Set potentiometer for welding speed (16) to required value.

e Set potentiometer for air flow (17) to required value.

e Set potentiometer for air temperature (18) to required value.

e The pressure derives from the actual weight of the automatic hot air welding machine.

(14) Main switch —

Display (12)

Speed m/ft Temperature

Welding speed i o Temperature ACTUAL-value
Airflow == Ll Temperature SET-value

Potentiometer for welding speed (16)

(15) Drive switch __E @ W " Potentiometer for air flow (17)
@_ Potentiometer for air temperature (18)

ON Speed Air-Vol % Temperature

coCD
-
C.

Welding procedure

e Swivel hot air blower (3) up to the stop using swivel lever (19). The welding process starts automatically via
automatic drive.

e |f necessary, the tool can be started manually by means of the drive switch (15).

e Check the welding process: — Guide roller (21) must run in the joint.

— The welding bead must be visible. Adjust welding parameters using
the potentiometers (16), (17) and (18) if necessary.

e Wall switch-off (9)
When contact with the wall, is made drive and heater are switched off automatically.

e After finishing welding swing up the hot air blower (3) to the stop using swivel lever (19). The welding process
stops automatically.

e After completing welding work, set potentiometer for air temperature (18) to zero so that hot air blower (3)
cools down.

e Switch off the tool at the main switch (14).

e Disconnect the tool from the mains.
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Accessories

e Only LEISTER accessories should be used.
e Welding rod de-reeler (24)
e Lifting device (26)

Training

e |EISTER Process Technologies and its authorised Service Centres offer free welding courses and training.

Maintenance

e (lean the tool's air filter (10) with a brush when dirty.
e (Clean welding nozzle (4) with wire brush.
e Check mains cable (2) and plug for electrical and mechanical damage.

Service and Repair

e Have your Service Centre check the motor brushes after about 1,000 hours of operation.

e Repairs should only be carried out by authorised LEISTER Service Centres. They guarantee a correct and
reliable repair service within 24 hours using original spare parts in accordance with the circuit diagrams
and spare parts lists.

Warranty

e For this tool, the guarantee or warranty rights granted by the relevant distributor/seller shall apply. In case of gu-
arantee or warranty claims any manufacturing or workmanship defects will either be repaired or replaced by the
distributor at its discretion. Warranty or guarantee rights have to be verified by an invoice or a delivery document.
Heating elements shall be excluded from warranty or guarantee.

e Additional guarantee or warranty claims shall be excluded, subject to mandatory provisions of law.
e Warranty or guarantee shall not apply to defects caused by normal wear and tear, overload or improper handling.
e Warranty or guarantee claims will be rejected for tools that have been altered or changed by the purchaser.

Technical data and specifications are subject to change without prior notice.



Instructions d‘utilisation (Traduction de la notice d’utilisation originale) ®

El Instructions d’utilisation a lire trés attentivement avant mise en marche et a
conserver pour besoins ultérieurs

Leister UNIFLOOR E
Soudeuse automatique a air chaud

Applications

e Soudure de revétements PVC et thermocollage des revétements de sol en linoléum

Avertissement

Danger mortel a I'ouverture de I'appareil, par le dégagement de composants et de
raccords conducteurs. Débrancher la fiche du secteur avant toute ouverture de I'ap-
pareil.

Risque d’incendie et d’explosion en cas d'utilisation inappropriée des appareils a air
chaud, en particulier a proximité de matieres inflammables et de gaz explosifs.

Risque de briilure! Ne pas toucher au tuyau de I'élément chauffant, ni & la
buse s’ils sont encore chauds. Laisser refroidir I'appareil. Ne diriger le jet d'air
chaud ni vers des personnes, ni vers des animaux.

Brancher I'appareil sur une prise pourvue d’une mise a la terre. Toute interruption du
contact a la terre ayant lieu dans I'appareil ou a 'extérieur peut s’avérer dangereuse!
En cas d’utilisation de rallonge, n’employer que des rallonges munies du contact
alaterre!

© B B>

Precautions

La tension indiquée sur I'étiquette mentionnant le type de I'appareil doit corres-
pondre a la tension et a la fréquence du secteur.

En cas d’emploi de I'appareil sur des chantiers, utiliser obligatoirement un
interrupteur Fl pour garantir la sécurité des personnes.

L'appareil doit faire I'objet d’une observation continuelle pendant son fonc-
tionnement.La chaleur peut atteindre des matieres inflammables situées hors
de la visibilité.

Protéger I'appareil de I’humidité

O® O



16

Conformité

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suisse confirme que ce produit correspond,
en ce qui concerne la conception et le modéle type dans la version commercialisée par notre entreprise, aux
réglementations figurantdans les directives européennes désignées ci-dessous

Directives : 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Normes harmonisées: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018 i
EYUW\G (V) I/\\&Q 6/! 23&7

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Elimination de déchets

Les appareils électroniques, les accessoires et les emballages doivent étre recyclés en respectant I'env-
ironnement. Pour les pays de I'UE uniquement: ne pas jeter les appareils électroniques avec les déchets

ménagers!

Caractéristiques Classe de protection de I'appareil | @

Techniques
Tension vV~ 230 % 120 % 100 *
Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60
Puissance w 2300 1800 1500
Température °C 20-620 20-620 20-620
Débit d’air (50-100 %) I/min. max. 300 max. 250 max. 250
Entrainement m/min. 1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5
Niveau sonore L,(dB) 67 65 65
Dimensions mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Poids kg 14 14 14

% Tension de branchement non commutable



Description de I’appareil Revétements de sol
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Composants principaux

1.
. Cable electrique

. Soufflerie d’air chaud

. Buse de soudage

. Tuyau de raccordement

. Rouleau de pression

. Rouleau d‘entrainement

. Chassis

. Interrupteur pour butée murale
10.
11.
12.

CONO O~ WN

Boitier

Filtre a air
Clapet d‘air manuel
Ecran

Eléments de commande

14. Interrupteur principal
15. Interrupteur d‘entrainement
16. Potentiometre pour la vitesse
de soudage
17. Potentiométre du débit d‘air
18. Potentiométre de température de Iair
19. Levier de pivotement

Dispositif de guidage

20. Tube de guidage du cordon
21. Rouleau de guidage
Automatisme de démarrage

22. Vis de commande
23. Vis sans téte
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Utilisation

Montage des accessoires

o Siles accessoires support de rouleau de fil de soudage (24) et dispositif de souléevement (26) sont disponibles.
— Monter le support de rouleau du fil de soudage (24) sur I'appareil Unifloor E & I'aide de vis a téte cylin-
drique M8 x 20 (25).
— Monter le dispositif de soulévement (26) au moyen de vis a téte cylindrique a six pans creux M6 x
30 (27)

Accessoire Accessoire
Support du rouleau du fil de soudage Dispositif de soulévement

Préparation au fonctionnement

e Controler le réglage de la buse: La buse doit étre placée a une distance d’env. 2-3 mm du matériau de base et
du cordon de soudure.

e Pour le soudage de linoléum, abaisser le couvercle (28) de la buse de soudage (4) vers le bas (voir détail A).

Détail A

Couvercle
fermé

Couvercle
ouvert

¢ Automatisme de démarrage
Au besoin, le dispositif automatique de démarrage doit étre réglé suivant la position de la buse a I‘aide
de la vis de commande (22) et de la vis sans téte (23).

e Brancher I'appareil sur le réseau. La tension du réseau doit correspondre a la tension nécessaire a I’appareil.

e Mettre en marche I'appareil a |‘aide de I‘interrupteur principal (14). La soufflerie d’air chaud (3) démarre
automatiquement.

e Important: Sous-tension
Si la température maximale n‘est pas atteinte, réduire le débit dair par le clapet d’air manuel (11) et du poten-
tiometre du débit d‘air (17).



Utilisation

Positionnement de I‘appareil

Monter la soufflerie d’air chaud (3) en pivotant le levier de pivotement (19) jusqu'a la butée.

Actionner le dispositif de soulévement (26) au moyen du levier du dispositif de soulevement (13) de facon
a ce que le rouleau de pression (6) ainsi que le rouleau d’entrainement (7) tournent a vide

Placer la soudeuse automatique sur le joint a souder.

Enfiler le cordon a souder dans le tube de guidage du cordon (20), le tirer sous la gorge du rouleau de
pression (6) et le poser dans le joint.

Le rouleau de guidage (21) doit courir dans le chanfrein.

Actionner le dispositif de soulevement (26) au moyen du levier (13), I'automate est maintenant prét a
avancer.

Parameétres de soudure

(14) Interrupteur principal —

Régler le potentiometre de la vitesse de soudure (16) a la valeur choisi.

Régler le potentiomeétre de débit d‘air (17) au valeur choisi.

Régler le potentiomeétre de la température de I‘air (18) a la temperature choisi.
La pression de contact résulte du poids de la soudeuse automatique a air chaud.

Ecran (12)
Vitesse de soudure o 500 | Valeur effective de la température
Débit d‘air e Valeur de consigne de la température
ir-vol % Potentiometre de la vitesse de soudure (16)
— Potentiométre du débit d“air (17)
a E:’) Interrupteur _E @ (@’ @_ Potentiomgtre de la température
d'entrainement - e = de I'air (18)

Processus de soudage

Amener la soufflerie d’air chaud (3) en pivotant le levier de pivotement (19) vers I'intérieur. Le soudage
démarre automatiquement au moyen du démarrage automatique.
Au besoin, I'appareil peut étre démarré manuellement par I'interrupteur d’entrainement (15)

Controler le soudage: — Le rouleau de guidage (21) doit courir dans le chanfrein.
— Le bourrelet de soudure doit étre visible. En cas de besoin, rectifier les
parametres de soudage au niveau des potentiomeétres (16), (17) et
(18).
Interrupteur pour butée mural (9)
En cas de contact avec le mur, I'entrainement et le chauffage s'arréte automatiquement.
Quand le soudage est achevé, faire pivoter la soufflerie d’air chaud (3) vers le haut en actionnant le levier de
pivotement (19) jusqu’a la butée Le soudage est stoppé automatiquement.
Quand les travaux de soudage sont terminés, mettre le potentiométre de la température de I'air (18) a zéro,
pour permettre a la soufflerie d’air chaud (3) de refroidir.
Eteindre I'appareil & I'interrupteur principal (14).
Débrancher I'appareil du réseau.



Accessoires

¢ 0On ne doit utiliser que des accessoires LEISTER.
¢ Dispositif de rouleau de fil du soudage (24)
¢ Dispositif de soulevement (26)

Formation

e |a société LEISTER Process Technologies et ses points de service autorisés proposent des cours de sou-
dage et des formations a titre gracieux.

Maintenance

e En cas de salissure sur le filtre a air (10) de I'appareil, utiliser un pinceau pour le nettoyer.

o Nettoyer la buse de soudage (4) avec une brosse métallique.

e Controler le cable electrique (2) et la fiche d’alimentation contre toute détérioration mécanique et
électrique.

Service et réparation

o Faire contrler I'état des charbons des moteurs par votre point service aprés env. 1000 heures de fonctionne-
ment.

¢ Des réparations doivent exclusivement étre confiées a des services de réparation et de maintenance auto-
risés par Leister. Ceux-ci garantissent, éventuellement en 24 heures, un service de réparation approprié
et fiable, avec des pieces de rechange d’origine selon schémas de connexions et listes de pieces détachées.

Garantie légale

e Les droits de garantie fabricant et de garantie Iégale accordés par le partenaire commercial ou vendeur direct
s'appliquent a cet appareil a compter de la date d'achat. En cas de recours a la garantie (justificatif par la fac-
ture ou le bordereau de livraison), les défauts de fabrication ou d'usinage seront supprimés par le partenaire
commercial qui procédera a une fourniture en remplacement ou a une réparation. Les éléments chauffants sont
exclus de la garantie.

e Toute autre prétention a la garantie fabricant ou a la garantie Iégale dans le cadre du droit en vigueur est exclue.

e Les dommages résultant d'une usure naturelle, d'une surcharge ou d'un traitement non conforme sont exclus
de la garantie.

¢ Aucun droit & revendication n'est accordé pour les appareils qui auront été transformés ou modifiés par I'ache-
teur.

Sous réserve de modifications techniques



Istruzioni d’uso (Traduzione del manuale di istruzioni originale) @

Prima della messa in funzione leggere attentamente queste istruzioni d'uso e
tenerle a disposizione per la consultazione

Leister UNIFLOOR E
Apparecchio automatico per saldatura
ad aria calda

Applicazioni

o Saldatura di pavimenti in PVC e saldatura per fusione di pavimentazioni in Linoleum.

Avvertenza

Pericolo letale: I'‘apparecchio contiene componenti sotto tensione. Prima di aprire
I'apparecchio, togliere la spina.

Pericolo d‘incendio e di esplosione in caso di uso improprio degli apparecchi ad
aria calda, specialmente in prossimita di materiali infiammabili e di gas esplosivi.

Attenzione alle scottature! Non toccare il tubo contenente I'elemento riscaldante
e I'ugello quando sono ancora caldi. lasciare raffreddare I‘apparecchio. Non dirige-
re il getto di aria calda verso persone o animali.

Allacciare I'apparecchio ad una presa prowvista di messa a terra. Qualsiasi inter-
ruzione della messa a terra, interna od esterna allo apparecchio, & pericolosa.
Utilizzare solamente cavi di prolunga con filo di messa a terra.

CR

Attenzione
La tensione nominale indicata sull‘apparecchio deve corrispondere alla ten-
sione di rete.

Interruttore FI (salvavita) & assolutamente necessario quando |‘apparecchio
viene usato in cantiere.

Sorvegliare sempre |‘apparecchio durante |‘uso.
Il calore pud raggiungere materiali inflammabili che si trovano oltre il campo
visivo.

Proteggere |‘apparecchio dall‘umidita e dal bagnato.

OOAD
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Dichiarazione di conformita

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Svizzera conferma che questo prodotto da
noi introdotto sul mercato soddisfa tutti i requisiti richiesti dalle seguenti direttive della CE.

Richtlinien: Direttive: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Norme armonizzate: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018
“Swwo o Nag CK B%L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Smaltimento

Gli apparecchiature elettriche, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell’am-
biente. Solo per i Paesi UE: Non smaltire gli apparecchiature elettriche insieme ai rifiuti domesticil

Dati tecnici Apparecchio con protezione
classe | @

Tensione V~ 230 % 120 % 100 %
Frequenza Hz 50/60 50/60 50/60
Potenza W 2300 1800 1500
Temperatura °C 20-620 20-620 20-620
Quantita aria (50-100 %) I/min. mass. 300 mass. 250 mass. 250
Avanzamento m/min. 1,0-7,5 1,0-7,5 1,0-7,5
Emissione sonora Lpa(dB) 67 65 65
DimensioniL x | x H mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Peso kg 14 14 14

% Tensione di allacciamento non commutabile



Descrizione dell‘apparecchio
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Componenti principali

1. Carter
2. Cavo collegamento rete
3. Soffiante aria calda
4. Ugello di saldatura
5. Cavo di collegamento
6. Rullo di pressione sul filo a saldare
7. Rullo di azionamento
8. Telaio
9. Interruttore a parete
10. Filtro aria soffiante
11. Serranda manuale dell‘aria
12. Display

Elementi di servizio

14. Interruttore principale

15. Interruttore per I'azionamento

16. Potenziometro per la velocita di saldatura
17. Potenziometro per quantita aria

18. Potenziometro per temperatura aria

19. Leva di inserimento/disinserimento

Dispositivi per la guida

20. Tubo guida filo di saldatura
21. Rullo guida filo
Automatismo per la partenza

22. Perno di innesto partenza
23. Grano filettato

23
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Condizioni di utilizzo

Parametri per la preparazione degli accessori

e Qualora ci siano a disposizione gli accessori: dispositivo di srotolamento del filo (24) e quello per il solleva-
mento (26) :
—montare lo srotolatore (24) sull‘apparecchio Unifloor E mediante le viti cilindriche M8 x 20 (25).
— montare il dispositivo di sollevamento (26) con le viti a brugola M6 x 30 (27).

Accessorio Accessorio
dispositivo di srotolamento dispositivo di sollevamento

Messa in funzione

e Controllare il posizionamento dell‘ugello di saldatura (4) : esso deve garantire ad una distanza di ca. 2-3 mm
tra il filo di saldatura e il materiale da saldare.

e Per saldare il Linoleum occorre abbassare la copertura (28) sull‘'ugello di saldatura (4) (vedi dettaglio A).

Dettaglio A

copertura
sollevata

copertura
abbassata

4 28

e Partenza automatica
Se necessario si puo regolare I'automatismo di partenza secondo il posizionamento dell‘ugello (4) tramite il
perno di innesto partenza (22) ¢ il grano filettato (23).

e Allacciare |‘apparecchio alla rete elettrica. La tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sull‘ap-
parecchio.

e |nserire |'interruttore principale (14). Il soffiante dell‘aria calda (3) parte automaticamente.

¢ |[mportante : Tensione di rete insufficiente.
Qualora non si raggiunga la massima temperatura, tramite la serranda manuale dell‘aria (11) e il potenziome-
tro per la quantita dell‘aria (17) ridurre la portata dell‘aria.



Condizioni di utilizzo

Posizionamento dell‘apparecchio.
e Sollevare il soffiante aria calda (3) tramite la leva di inserimento/disinserimento (19) fino al fermo.

e |nserire il dispositivo di sollevamento (26) mediante I‘apposita leva (13), di conseguenza sia il rullo di pres-
sione del filo (6) che il rullo di traino (7) sono ora liberi.

e Posizionare |'apparecchio automatico sulla fuga da saldare.

e Introdurre il filo di saldatura nell apposito tubo di guida (20) e tirandolo attaverso il rullo di pressione (6)
posarlo sulla fuga di saldatura.

e |l rullino di guida (21) deve essere introdotto e camminare nella fuga di saldatura.

e Mediante la sua leva (13) il dispositivo di sollevamento (26) si alza e libera |‘apparecchio, che € ora pronto
per saldare.

Parametri di saldatura

o Inserire il valore desiderato al potenziometro per la velocita di saldatura (16).

e |nserire il valore desiderato al potenziometro per la quantita dell‘aria (17).

e |nserire il valore desiderato al potenziometro per la temperatura dell‘aria (18).

e | a pressione sulla saldatura avviene tramite il peso dell‘apparecchio automatico stesso maten.

(14) interruttore principale —

Display (12)
Speed m/ft Temperature
Velocita di saldatura ln—T_'"—ﬁT Valore rilevato temperatura
Quantita aria =20 500 Valore impostato temperatura

Air-Vol %

Potenziometro per velocita saldatura (16)

(15) nterrutt — Potenziometro per quantita aria (17)
nterruttore — @
azionamento @_ Potenziometro per temperatura aria (18)

oN Speed Air-Vol%  Temperature

Andamento della saldatura
¢ Mediante la leva di inserimento/disinserimento (19) spostare il soffiante aria calda (3) fino al fermo. La
saldatura ha inizio in automatico.
e All‘occorrenza |'apparecchio pud partire manualmente inserendo I'interruttore dell‘azionamento (15).
e Controllare I'‘andamento della saldatura : —il rullino di guida (21) deve scorrere nell‘apposita
fuga di saldatura.

— Il cordone di saldatura deve essere visibile. Se
necessario correggere i parametri di saldatura ai
potenziometri (16)-(17)-e -(18).

e Interruttore a parete (9)
Non appena |‘apparecchio va a contatto con la parete, vengono disinsertiti riscaldamento e azionamento.

e Terminata la saldatura, tramite la leva di disinserimento/inserimento (19) sollevare il soffiante dell‘aria
calda (3) fino al fermo. Il processo di saldatura viene automaticamente interrotto.

e Terminate le saldature, occorre portare il potenziometro della temperatura dell‘aria (18) sullo zero,
affinché il soffiante dell‘aria calda (3), si possa raffreddare.

eTramite |'interruttore principale (14) disinserire I‘apparecchio.
e Staccare |'apparecchio dalla rete elettrica.
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Accessori

Devono essere utilizzati unicamente accessori LEISTER.
Dispositivo di srotolamento (24).
Dispositivo di sollevamento (26).

Corsi di addestramento

La LEISTER Process Technologies e i propri punti di servizio autorizzati, offrono ai clienti corsi gratuiti di
addestramento alla saldatura.

Manutenzione

Pulire il filtro dell‘aria del soffiante (10).
Pulire con una spazzola in fili di ottone I‘'ugello di saldatura (4).
Controllare sempre che il cavo di alimentazione (2) e la spina non abbiano danni meccanici ed elettrici.

Assistenza e riparazioni

L'apparecchio deve essere controllato presso i punti di assistenza autorizzati LEISTER, Dopo 1.000 ore di
esercizio, i carboncini devono essere controllatei dai punti assistenza Leister.

Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente presso i punti assistenza autorizzati Leister. Questi sono
in grado di garantire riparazioni sicure e affidabili con ricambi secondo le liste di ricambio e gli schemi elettrici
originali in 24 ore.

Garanzia legale

A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore di-
retto, a partire dalla data di acquisto. In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di consegna),
sono previste la fornitura sostitutiva o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a cura del partner
di distribuzione. La garanzia non si applica agli elementi riscaldanti.

E esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme di diritto cogente.
Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.
II'ricorso alla garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell’acquirente.

Ci riserviamo modifiche tecniche.



Instrucciones de funcionamiento @

(Traduccion del manual de instrucciones original)

Por favor, leer detenidamente las instrucciones antes del uso y guardarlas para
referencia adicional.

Leister UNIFLOOR E
Maquina automatica de soldar con aire caliente

Aplicacion

e Soldadura de recubrimientos de PVC y soldadura por fusién de recubrimientos del suelo de linoleum.

Advertencia

® BB P>

Peligro de muerte al abrir el aparato, puesto que se exponen componentes y
conexiones que conducen tension. Antes de abrir el aparato, retirar el conector de
la red fuera de la caja de enchufe.

Peligro de incendio y de explosion en caso de uso incorrecto de los aparatos
de aire caliente, especialmente en la proximidad de materiales combustibles y
gases explosivos.

Peligro de quemaduras! No tocar el tubo de la resistencia ni la tobera cuando
estén calientes. Dejar que se enfrie el aparato. No dirigir el chorro de aire caliente
hacia personas 0 animales.

Conectar el aparato en una caja de enchufe con conductor de proteccion. jEs
peligrosa cualquier interrupcion del conductor de proteccion dentro o fuera del
aparato!

jUtilizar solamente cable de prolongacion con conductor de proteccion!

Precaucion

OIOXEID

La tensidn nominal estd indicada en el aparato y debe coincidir con la tension
de la red.

Es absolutamente necesario un conmutador-Fl cuando se utilice el aparato a
pie de obra para proteccion de las personas.

El aparato debe funcionar bajo observacion. El calor puede llegar a materiales
combustibles, que se encuentran fuera del alcance de la vista.

Proteger el aparato de la humedad y la lluvia.
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Conformidad

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Suiza confirma, que este producto, conforme
a la ejecucion que comercializamos, cumple con las exigencias especificadas en las siguientes directrices
de la CE.

Directrices: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Normas armonizadas: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018 i
?BYUW\G (V) N&Q C/l Eefﬁ

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM
Eliminacion
Las equipos eléctricos, los accesorios y los embalajes deben reciclarse y reutilizarse de forma ade-

cuada para proteger el medioambiente. Solo para paises de la Unidn Europea: No desechar jaméas
equipos eléctricos en la basura doméstica.

Datos Técnicos Clase de proteccion @
de aparatos |

Tension V-~ 230 % 120 % 100 %
Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60
Potencia ] 2300 1800 1500
Temperatura °C 20-620 20-620 20-620
Caudal de aire
(50-100 %) I/min. max. 300 méax. 250 max. 250
Avance m/min. 1,0-7,5 1,0-7,5 1,0-7,5
Nivel de emision Lpa(dB) 67 65 65
Medidas mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Peso kg 14 14 14

% La tension de conexion no es conmutable



Descripcion del aparato
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Componentes principales

1.
2.
. Soplante de aire caliente

. Tobera de soldar

. Manguera de empalme

. Rodillo de presion de la varilla
. Rodillo de avance

. Bastidor de traslacion

. Interruptor de pared

10.
1.
12.

CONO Ol W

Carcasa
Cable de la red

Dispositivo de guia
Regulador manual del aire
Pantalla

Elementos de mando

14. Conmutador principal

15. Conmutador de accionamiento

16. Potenciémetro para la velocidad de soldadura
17. Potenciémetro para caudal de aire

18. Potenciémetro para temperatura del aire

19. Palanca giratoria

Dispositivo de guia

20. Tubo de guia de la varilla
21. Rodillo de guia
Automatica de arranque

22. Pasador del conmutador
23. Pasador roscado

29
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Manejo

Disponibilidad para el servicio de los accesorios

e Si se utilizan los accesorios dispositivo de desenrollamiento de la varilla de soldar (24) y el dispositivo
elevador (26):
— Montar el dispositivo de desenrollamiento de la varilla de soldar (24) con tornillo cilindrico M8 x 20
(25) en el aparato Unifloor E.
— Montar el dispositivo elevador (26) con tornillo cilindrico de hexagono interior M6 x 30 (27).

Accesorio Accesorio
Dispositivo de desenrollamiento de la Dispositivo elevador

varilla de soldal

Disponibilidad para el servicio
e Controlar el ajuste de las toberas: la tobera debe estar a una distancia de aprox. 2-3 mm del material base y de

la varilla de soldar.
e En el caso de soldadura de Linoleum, abatir la cubierta (28) en la tobera de soldar (4) (ver Detalle A).

Detalle A

Cubierta
cerrada

Cubierta
abierta

¢ Automatica de arranque
En caso necesario, se ajusta la automatica de arranque, en funcion de la posicion de la tobera, con el pasador
del conmutador (22) y el pasador roscado (23).

e Conectar el aparato a la red. La tension nominal debe coincidir con la tension del aparato.

e Conectar el aparato en el conmutador principal (14). El soplante de aire caliente (3) arranca automaticamen-
te.

¢ Importante: Baja tension
Si no se alcanza la temperatura maxima, reducir la cantidad de aire por medio del regulador manual del aire
(11) y el potenciémetro para la cantidad de aire (17).



Manejo

Colocacion del aparato

e Girar hacia arriba el soplante de aire caliente (3) con la palanca giratoria (19) hasta el tope.

e Activar el dispositivo elevador (26) por medio de la palanca del dispositivo elevador (13), para que el
rodillo de presion de la varilla (6) asi como el rodillo de avance (7) marchen en ralenti.

e Colocar la maquina automatica de soldar sobre la juntura a soldar.

o |nsertar la varilla de soldar a través del tubo de guia del alambre (20) y conducirla debajo del rodillo de presion
de la varilla (6) e introducirla en la juntura.

e El rodillo de guia (21) debe avanzar en la juntura de soldadura.

o Activar el dispositivo elevador (26) por medio de la palanca del dispositivo elevador (13), para que la
maquina automatica de soldar esté preparada para funcionar.

Parametros de soldadura

e Ajustar el potencidmetro para la velocidad de soldadura (16) al valor deseado.
e Ajustar el potenciémetro para la cantidad de aire (17) al valor deseado.

e Ajustar el potencidmetro para la temperatura del aire (18) al valor deseado.

e L a presion de apriete se realiza a través del peso propio de la maquina automética de soldar con aire cali-
ente.

(14) Conmutador __|
principal Pantalla (12)
Velocidad de soldadura — N Valor REAL de la temperatura
Cantidad de aire ‘| "33 500 | Valor TEORICO de la temperatura
e Potenciometro para la velocidad de
soldadura (16)
(15) Conmutador de | L Potenciémetro para la cantidad de aire (17)
accionamiento I Potencidmetro para temperatura del
ON Velocidad % vol. Air Temperatura alre (1 8)
Ciclo de soldadura

e Girar hacia dentro del soplante de aire caliente (3) con la palanca giratoria (19) hasta el tope. El proceso de
soldadura se inicia automaticamente a través de la automatica de arranque.
e £n caso necesario, el aparato se puede arrancar manualmente con el conmutador de accionamiento (15).
e Controlar el proceso de soldadura: — El rodillo de guia (21) debe marchar en la juntura.
— El cordén de soldadura debe ser visible. En caso necesario,
corregir el parametro de soldadura en los potenciémetros
(16), (17) y (18).
e Interruptor de pared (9)
Al tocar la pared, se desconectan automaticamente el avance y la calefaccion.
¢ Después de la soldadura, girar hacia arriba el soplante de aire caliente (3) con la palanca giratoria (19) hasta
el tope. El proceso de soldadura se detiene automat-icamente.
e Al término de los trabajos de soldadura, colocar el potenciémetro para la temperatura del aire (18) en cero,
para que se refrigere el soplante de aire caliente (3).
¢ Desconectar el aparato en el conmutador principal (14).
e Separar el aparato de la red.
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Accesorios

Solamente se pueden utilizar accesorios LEISTER.
Dispositivo de desenrollamiento de la varilla de soldar (24).
Dispositivo elevador (26).

Entrenamiento

LEISTER Process Technologies asi como sus Centros de Servicio autorizados ofrecen cursos gratuitos en el
campo de las aplicaciones.

Mantenimiento

El filtro de aire (10) del aparato debe limpiarse con un pincel cuando esté sucio.
Limpiar la tobera de soldar (4) con cepillo de alambre.
Verificar si estan rotos y si tienen dafios eléctricos y mecanicos el cable de la red (2) y el conector.

Servicio y reparacion

Mande controlar el estado de las escobillas de carbon de los motores después de aprox. 1000 horas de servicio
a través de su Centro de Servicio.

Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por Centros de Servicio LEISTER autorizados. Estos
garantizan un Servicio de Reparacion especializado y fiable en 24 horas con piezas de repuesto originales
segun los esquemas de conexiones y las listas de piezas.

Garantia

Para este dispositivo tienen validez los derechos de garantia comercial o legal concedidos por el socio de distri-
bucién directo/el vendedor a partir de la fecha de compra. En caso de que exista derecho de garantia comercial
o legal (certificacion mediante factura o albaran de entrega), el socio de distribucion subsanara los dafios de
fabricacion o tratamiento con una entrega de reposicion o una reparacion. Las resistencias estan excluidas de
la garantia.

Cualquier otro derecho de garantia comercial o legal se excluira en el marco del derecho imperativo.

Los dafios provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga o manejos inadecuados quedan excluidos
de la garantia.

No habra ningun derecho de garantia comercial o legal en el caso de los dispositivos que hayan sido alterados
o modificados por el comprador.

Se pueden realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.



Bedieningshandleiding (Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing ) @

E l Gebruiksaanwijzing voor ingebruikname, zorgvuldig lezen en als naslag bewaren.

Leister UNIFLOOR E
Hetelucht-lasautomaat

Toepassing

e | assen van Vinyl en smeltlassen van Linoleum vioerbedekkingen.

Waarschuwingen

CR
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Levensgevaar bij het openen van het apparaat, omdat onderdelen bloot komen te
liggen die onder spanning kunnen staan. Haal eerst de stekker uit het stopcontact
voor het openen van het apparaat.

Brand- en explosiegevaar bij verkeerd gebruik van het apparaat. Voornamelijk in
de buurt van brandbare/explosieve gassen.

Raak de behuizing van het element en het mondstuk niet aan wanneer zij heet zijn.
Dit kan ernstige verbrandingen tot gevolg hebben. Laat het apparaat afkoelen.
Richt de heteluchtstraal niet op personen en dieren.

Apparaat alleen op een geaard stopcontact aansluiten. Elke onderbreking van de
aarding, binnen of buiten de machine, is gevaarlijk.
Alleen geaarde verlengkabels gebruiken.

Netspanning die op het apparaat staat vermeld moet overeen komen met de net-
spanning.

Aardlekschakelaar toepassen wanneer het apparaat gebruikt wordt op een bou-
wplaats.

Het apparaat in de gaten houden tijdens het gebruik. De hitte kan brandbare mate-
rialen bereiken die niet in het zicht staan.

Apparaat beschermen tegen water en vocht.
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Conformiteit

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Zwitserland verklaart dat dit product in de door
ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de bepalingen van de volgende EU Richtlijnen..

Richtlinien: Richtlijnen: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Geharmoniseerde normen: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018 j
BWW\O W M . 23&7

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Afvalverwijdering

Bied elektrische toestellen, toebehoren en verpakkingen aan voor milieuvriendelijk hergebruik
van het apparaat, onderdelen of materialen ervan. Uitsluitend EU-landen: Voer het elektrische
toestellen niet af via de inzameling van huishoudelijk afval!

Technische Specificaties beschermingsklasse | @
Spanning V~ 230 % 120 % 100 %
Frequentie Hz 50/60 50/60 50/60
Vermogen ] 2300 1800 1500
Temperatuur °C 20-620 20-620 20-620
Luchthoeveelheid
(50-100 %) I/min. max. 300 max. 250 max. 250
Snelheid m/min. 1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5
Geluidsniveau Lpa(dB) 67 65 65
Afmeting mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Gewicht kg 14 14 14

% Aansluitspanning is niet omschakelbaar.



Apparaatbeschrijving
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Hoofdcomponenten Bedieningselementen
1. Behuizing 14. Hoofdschakelaar
2. Aansluitsnoer 15. Aandrijfschakelaar
3. Heteluchtféhn 16. Potmeter voor de lassnelheid
4. Lasmondstuk 17. Potmeter voor de luchthoeveelheid
5. Kabelslang 18. Potmeter voor de luchttemperatuur
6. Lasdraadaandrukrol 19. Zwenkhefboom
7. Aandrijfwiel .
8. Onderstel Draadgeleiding
9. Wandafslag 20. Draadgeleidebuis
10. Luchffilter 21. Geleiderol
11. Luchtschuif Startautomaat

12. Display

22, Stiftschakelaar
23. Draadstift
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Bediening

Bedrijfsklaar maken toebehoren

e Indien de lasdraadhouder (24) en hefinrichting (26) meegeleverd zijn:
— Lasdraadhouder (24) met cilinderschroef M8 x 20 (25) aan lasmachine bevestigen.
— Hefinrichting (26) met cilinderschroef M6 x 30 (27) bevestigen.

Toebehoren Toebehoren
Lasdraadhouder Hefinrichting

Bedrijfsklaar maken

e Basisinstelling van het lasmondstuk controleren: tussen het mondstuk en de lasdraad en tussen het mondstuk en
de vloer moet een ruimte van 2 a 3 mm vrij zijn.
e Bij het lassen van Linoleum kan de afdekplaat (28) op het lasmondstuk (4) geklapt worden (zie detail A).

Detail A Afdekplaat
geopend

Afdekplaat
gesloten

4 28

e Startautomaat
Naar behoefte de startautomaat, afhankelijk van de positie van het lasmondstuk, met de stiftschakelaar (22) en
draadstift (23) afstellen.

e De stekker in het stopcontact steken. De netspanning en de spanning vermeld op het apparaat moeten overeens-
temmen.

¢ Apparaat met hoofdschakelaar (14) aanzetten. Heteluchtfohn (3) start auto-matisch.

e Let op:
indien de maximale temperatuur niet wordt bereikt kan met behulp van de luchtschuif (11) en potmeter
voor de luchthoeveelheid (17) de lucht gereduceerd worden.



Bediening

Positionering van het apparaat.

e Heteluchtféhn (3) met zwenkhefboom (19) tot de aanslag omhoog zetten.

¢ De machine met de hefboom (13) van de hefinrichting (26) omhoog zetten zodat de lasdraadaandrukrol (6)
en het aandrijfwiel (7) vrij van de vioer komen.

e | asautomaat boven de te lassen naad plaatsen.

e | asdraad door draadgeleidebuis (20) voeren, onder de lasdraadaandrukrol (6) doortrekken en in de naad
leggen.

e Geleiderol (21) moet in de lasnaad lopen.

e Hefinrichting (26) met de hefboom hefinrichting (13) terugzetten zodat de lasautomaat gestart kan worden.

Lasparameters

¢ Potmeter voor de lassnelheid (16) op gewenste waarde instellen.

¢ Potmeter voor de luchthoeveelheid (17) op gewenste waarde instellen.
¢ Potmeter voor de luchttemperatuur (18) op gewenste waarde instellen.
e Het gewicht van de lasautomaat zelf is tevens aandrukgewicht.

(14) Hoofdschakelaar —— .
Display (12)
Lassnelheid P10 w00 Werkelijke temperatuur
Luchthoeveelheid p—=20 500% Ingestelde temperatuur

Air-Vol %

Potmeter voor de lassnelheid (16)

(15) Aandrifschakel —— Potmeter voor de luchthoeveelheid (17)
andrijfschakelaar — @
@— Potmeter voor de luchttemperatuur (18)

ON Speed Air-Vol % Temperature

Lasproces beginnen

e Heteluchtféhn (3) met zwenkhefboom (19). Neerkantelen en tot de aanslag inschuiven. Het lassen start
automatisch door de startautomaat.
e ndien gewenst kan er ook met aandrijfschakelaar (15) handmatig gestart worden.
e | as controleren: — Geleiderol (21) moet in de lasnaad lopen.
— Links en rechts van de lasdraad moet een kleine lasrups zichtbaar zijn. Eventueel laspa-
rameters met potmeters (16), (17) en (18) aanpassen.
e Wandafslag (9)
Schakelt bij het aanraken van de wand automatisch de aandrijving en het verwarmingsproces uit.

* Na het lassen heteluchtfohn (3) met zwenkhefboom (19) tot de aanslag omhoog klappen. Het lassen wordt
automatisch gestopt.

* Na de laswerkzaamheden de potmeter voor de luchttemperatuur (18) op nul zetten zodat de heteluchtféhn
(3) kan afkoelen.

¢ Hoofdschakelaar (14) uitschakelen.

o Stekker uit het stopcontact halen.
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Toebehoren

Er mogen uitsluitend LEISTER toebehoren gebruikt worden.
Lasdraadhouder (24)
Hefinrichting (26)

Scholing

De firma LEISTER biedt evenals zijn vertegenwoordigers gratis een lascursus aan.

Onderhoud

Aansluitkabel (2) op breuk en mechanische beschadigingen controleren.
Lasmondstuk (4) met een messing borstel reinigen.
Luchtfilter (10) reinigen.

Service en reparatie

Koolborstels van de motoren na 1000 werkuren door erkend Servicecentrum/ Dealer laten controleren.

Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door de erkende LEISTER reparatiecentra. Binnen 24 uur
met originele onderdelen overeenkomstig de originele tekeningen en onderdelenlijsten.

Wettelijke garantie

Voor dit apparaat gelden de door de directe salespartner/verkoper verleende garantie of de aanspraak op ga-
rantie vanaf de datum van aankoop. Bij een garantie of aanspraak op garantie (bewezen door de factuur of le-
veringsbewijs) de worden productie- of verwerkingfouten hersteld door de salespartner door middel van levering
van vervangende onderdelen of reparatie. Verwarmingselementen zijn uitgesloten van de garantie of aanspraak
op garantie.

Verdere garantie of aanspraken op garantie worden in het kader van het dwingende recht uitgesloten.

Schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van de garantie uitgesloten.
Geen garantie of aanspraak op garantie wordt verleend bij apparaten die door de koper zijn omgebouwd of
veranderd.

Technische wijzigingen voorbehouden



Bru ksanvisning (Oversettelse av den originale bruksanvisningen) ®

El Ta vare pa bruksanvisningen og les den naye for apparatet tas i bruk.

Leister UNIFLOOR E
Sveiseautomat
Bruksomrader

e Sveising av PVC og Linoleum gulvbelegg.

Advarsel

Det er livsfarlig g gpne apparatet da dette frilegger stramfgrende komponenter og
koblinger. Ta alltid ut kontakten for apparatet gpnes.

Brann og eksplosjonsfare ved uforsiktig bruk av automaten, spesielt i nerheten
& av brennbare materialer og eksplosive gasser.

Risk for brannskader! Rr ikke dyse i varm tilstand.
Avkjgl apparatet etter bruk.

Automaten ma tilkobles jordet kontakt. Enhver jordfeil innen eller utenfor auto-
maten er farlig.
Bruk kun jordet kabel.

Apparatets spenning ma veare den samme som nettspenningen.
@ Som personbeskyttelse pg arbeidsplassen mg apparatet kobles til en jordfeils-
bryter.

Hold apparatet under oppsikt ved bruk og inntil det har kjgInet.

Beskytt apparatet mot regn og fukt.
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Samsvarserklering

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz bekrefter at denne modellen av vart
solgte pro-dukt oppfyller kravene i falgende EF-direktiver.

Direktivene: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmoniserte standarder: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018
Swow W0 iR

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, COO

Deponering

Elektrisk utstyr, tilbehar og emballasje skal resirkuleres p& en miljgvennlig méte.
Kun for EU-land: Kast aldri elektrisk utstyr i husholdningsavfallet!

Tekniske data Beskyttelsesklasse | @

Spenning V~ 230 * 120 % 100 %
Frekvens Hz 50/60 50/60 50/60
Effekt ] 2300 1800 1500
Temperatur °C 20-620 20-620 20-620
Luftmengde (50-100 %) I/min. max. 300 max. 250 max. 250
Hastighet m/min. 1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5
Lydnivag L,a(dB) 67 65 65
Mal mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Vekt kg 14 14 14

Y Spenning ikke omkoblingshar



Beskrivelse LEISTER Unifloor E
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Hovedkomponenter Innstillinger
1. Hus 14. Hovedbryter
2. Kabel 15. Fremdriftsbryter
3. Varmluftsapparat 16. Pot. mtr. for hastighet
4. Dyse 17. Pot. mtr. for luftmengde
5. Kabelslange 18. Pot. mtr. for temperatur
6. Trykkhjul 19. Spak
7. Drivhjul .
8. Understell Styrehjul
9. Veggstopper 20. Tradferingsrer
10. Filter 21. Styrehjul
11. Spjeld Fremdriftsautomatikk
12. Display

22. Autostart bryter
23. Innstillingsskrue
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Anvendelse LEISTER Unifloor E

Forberedelser Tilbehar

e Hvis man har tradholder (24) og frihjulskobling (26):
— Monter tradholder (24) med skruer M8 x 20 (25)
— Monter frihjulskobling (26) med skruer M6 x 30 (27)

Tilbehor Tilbeher
Tradholder Frihjulskobling

Forberedelser

e Kontroller innstilling av dyse: Dyse ma ha en avstand til gulvbelegg og sveisetrad pg 2-3 mm.
e \ed sveising av linoleum, vippes stopperen (28) ned over dyse (4) (bilde A).

Bilde A Stopper

lukket

Stopper
apen

e Autostart

Far bruk stilles autostart inn med autostartbryter (22) og innstillingsskrue (23).
e Sett i kontakten. Nettspenningen ma vaere den samme som apparatets.
e SIg pa hovedbryter (14). Varmluftsapparatet (3) starter automatisk.

e Viktig: Underspenning
Hvis ikke max. temperatur oppnas, reduser luftmengde med spjeld (11) og pot. mtr. (17).



Anvendelse LEISTER Unifloor E

Automat plassering

¢ Hev apparat (3) med spak (19).

e Hev automat med frihjulskobling (26) og spak (13), slik at trykkhjul (6) og drivhjul (7) frigjgres.
e Plasser automaten over fugen som skal sveises.

e Dra sveisetrgden gjennom rer (20) og plasser den under trykkhijul (6), i fugen.

e Styrehjul (21) ma gg i fugen.

e Senk automat med spak (13) og frihjulskobling (26).

Sveise innstillinger

o Still pot. mtr. for hastighet (16) til gnsket verdi.

o Still pot. mtr. for luftmengde (17) til gnsket verdi.
o Still pot. mtr. for temperatur (18) til gnsket verdi.
* Trykket kommer som fglge av automatens egenvekt.

(14) Hovedbryter — )
Display (12)
Speed m/ft Temperature
Hastighet 70 400 Reel temperatur
Luftmengde —_— Innstilt temperatur

A Pot. mtr. for hastighet (16)

—— Pot. mtr. for luftmengde (17)
(15) Fremdriftsbryter ——
— Pot. mtr. for temperatur (18)
ON Speed Air-Vol % Temperature
Sveisingen

¢ Senk apparatet (3) med spak (19) og sving dysen inn. Fremdriften starter automatisk.
e Fremdriften kan ogsa startes med bryter (15).
e Kontroller sveisen: — Styrehjul (21) mg g3 i fugen
— Det ma veere en synlig sveisesvulst. Korriger event. sveiseparame-
tere med pot. mtr. (16), (17) og (18).
¢ Veggstopper (9)
Ved kontakt med veggen stopper fremdrift og varmluftsapparat automatisk.
e Ved slutten av sveisen, sving apparatet (3) ut og opp med spak (19). Fremdriften stopper automatisk.
o Avkjol apparat (3) ved g stille pot. mtr. (18) pa null.
e Slg av automaten med bryter (14).
e Trekk ut kontakten.
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Tilbehor

e Bruk kun LEISTERS orginaltiloehgr.
¢ Tradholder (24)
e Frihjulskobling (26)

Oppleering

e | eisters representant ordner etter avtale opplaering i bruken av maskinen.

Vedlikehold

e Luftfilter (10) rengjores med en pensel.
¢ Dyse (4) rengjeres med stglbgrste.
e Kontroller kabel (2) og kontakt for skader.

Service og reparasjoner

e Automaten skal senest etter 1000 t. drift sjekkes av et autorisert verksted.

e Service og reparasjoner skal kun utfgres med orginale reservedeler av autoriserte Leister verksteder. Appa-
rater levert til Leisters representant blir omgaende reparert.

Reklamasjonsrett

e For dette apparatet gjelder de garantirettigheter som er gitt av den direkte salgsrepresentanten/selgeren fra
kjspsdato. Ved et garantikrav (pgvises med faktura eller falgebrev) blir produksjons- eller bearbeidingsfeil utbe-
dret av salgsrepresentanten med ny levering eller reparasjon. Varmeelementer dekkes ikke av garantien.

e VYtterligere garantikrav utelukkes i rammen av ufravikelige rettsregler.

e Skader som oppstar pa grunn av naturlig slitasje, overbelastning eller ufagmessig behandling dekkes ikke av
garantien.

¢ Det kan ikke fremlegges garantikrav for apparater som er bygget om eller endret av kjgperen.

Det tas forbehold om tekniske endringer



Kullanim Kilavuzu (orijinal kullanim kilavuzunun cevirisi)

Cihazi ¢alistirmadan 6nce kullanma klavuzunu dikkatle
okuyunuz ve muhafaza ediniz.

Leister UNIFLOOR E
Otomatik Sicak Hava Kaynak Makinasi

Uygulamalar

e PVC kaplamalarin ve linoleum zemin kaplamalarin kaynag icin.

Uyarilar

Hayati Tehlike! Cihazin i¢ini acmadan 6nce elektrik fisini ¢ekiniz.

Cihazin yanici ve patlayici maddelerin yakininda kullaniimasi
yangin veya patlamaya sebep olabilir.

Yanma tehlikesi! Cihaz sicakken rezistans muhafazasi veya nozula dokunmayin.
Cihazi kullandiktan sonra sogutun. Sicak hava akimini insan veya hayvanlarin ize-
rine yonlendirmeyin.

Cihazi toprakl prize baglayin. Koruyucu kondiiktdr kesintisi cihazin icinde veya
disinda olsun tehlike yaratabilir.
Uzatma kablolar toprakh olmalidir.

® BBk

Dikkat

Cihazin gdstergesindeki voltaj dederi sebekedeki voltaj degerine esit olmalidir.

Kullananin giivenligi acisindan cihazi kullanma mahalinde RCCB ( kacak akim devre
kesim rélesi ) rolesine baglanmasini Gnemle oneririz.

Cihaz gozetim altinda kullanilmalidir. Nozuldan yayilan 1s1 gozle gorlilmeyen par-
layicl malzemeleri tutusturabilir.

Cihazi nem ve sudan koruyunuz.

O® DS
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Uygunluk

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/isviére, bu triiniin piyasaya arz edilis sekli
ile agagida belirtilen Avrupa Birligi Yonetmelikleri’nin - gerekliliklerini yerine getirdigini beyan eder.

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Yonetmelikler:
Ha Harmonize standartlar:

Kaegiswil, 06.02.2018

imha Edilmesi

Yo wu M?@

Bruno von Wyl, CTO

iz

Christoph Baumgartner, GM

Elektrikli Cihazlar, aksesuarlar ve ambalajlar gevreye zarar vermeden geri dontistirtilimelidir.
Sadece AB iilkeleri icin: Elektrikli Cihazlar evsel atiklar ile birlikte atmayin!

Teknik Ozellikler

Voltaj

Frekans

Gii¢ tiiketimi

Isi

Hava debisi (50-100 %)
Kaynak hizi

Giiriiltii seviyesi
Olciileri

Agirhk

V~
Hz

°C
I/min.

m/min.

Lya(dB)
mm
kg

Koruma Sinifi | @
230 H 120 H 100 H
50/60 50/60 50/60
2300 1800 1500
20-620 20-620 20-620
max. 300 max. 250 max. 250
0.5-7.5 0.5-7.5 0.5-7.5
67 65 65
420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
14 14 14

% Hat/sebeke voltaji deistirilemez



Cihazin dis parcalari

4®
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21
23 22

18 14 12 1
17
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15

20
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Ana parcalar
1. Govde/Sasi
2. Ana kablo
3. Sicak Hava Bloveri
4. Kaynak Nozulu
5. Baglanti kablosu
6. Kaynak ¢ubugu/baski merdanesi
7. Yurtitme Merdanesi
8. Sasi
9. Duvar temas sensori
10. Hava Filitresi
11. Manuel Hava Klepesi
12. Gosterge

isletme paréalan

14, Aéma kapama svici

15. Yiiritme sviCi

16. Kaynak hiz potansiyometresi
17. Hava debisi potansiyometresi
18. Isi potansiyometresi

19. Mafsalli kol

Y6n aparati
20. Kaynak ¢ubugu klavuz borusu
21. Klavuz Merdanesi

Otomatik Yiiriitme
22. Otomatik yiriitme svici
23. Ayar vidas!
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Calistirma

Calistirma sartlari : Aksesuarlar

® Kaynak kordonu bobin ¢ikngi (24) ve kaldirma aparati (26) mevcutsa:
— Kaynak kordonu bobin ¢iknigini (24), vidayi (25) kullanarak UNIFLOOR E cihazina monte edin.

—M6 x 30 Viday (27) kullanarak kaldirma aparatini (26) cihaza monte edin.

Aksesuarlar Aksesuarlar
Kaynak kordonu bobin ¢iknig Kaldirma aparati

Calistirma sartlari
 Nozul ayarini kontrol edin ;Nozul zemin ve kaynak ¢ubuguna 2-3 mm mesafede olmalidir.
e Linoleum kaynagji yaparken, kapag (28) kaynak nozulunun (4) iizerine indirin (Sekil A).

Detail A Kapak

acik

Kapak
kapal

e Otomatik yiiriime
Otomatik yiriime, otomatik yiiriitme svici (22) ve cihazi sebeke ceyranina baglayin.

e Cihazin (izerindeki voltaj degeri sebeke ceyrani voltaj degerine esit olmalidir.

* Aéma kapama svicini (14) kullanarak makineyi ¢alistirin. Sicak hava bloveri (3) otomatik olarak ¢alismaya
baslar.

e Onemli : diisiik voltaj
Maksimum kaynak Isisina erisilemiyorsa, hava debisini manuel hava klepesini (11) kapatin ve hava debi-
sini potansiyometre (17) ile dusUrin.



Calistirma

Cihazin Ayarlanmasi

e Mafsalli kol (19) ile sicak hava bloverini (3) durana kadar yukari kaldirin.

e Kaldirma aparati kolu (13) ile kaldirma aparatini (26) yukan kaldirin. Bu durumda kaynak ¢ubugu baski
merdanesi (6) ve yiiriitme merdanesi (7) zemine degmeyecektir.

e Otomatik kaynak makinesini iki malzemenin birlesim ¢izgisi iizerine yerlestirin.

* Kaynak cubugunu, kaynak ¢ubugu klavuz borusunun (20) i¢inden gecirin ve kaynak ¢ubugu baski merda-
nesinin (6) altindan gecirerek Iki malzemenin birlesim Cizgisi Uizerine yerlestirin.

o Klavuz merdanesi (21) iki malzemenin birlesim hattr i¢inde yirimelidir.

¢ Kaldirma aparatini (26) kaldirma aparat kolu (13) ile kaynatilacak malzemenin iizerine indirin. Makine kaynaga
hazir.

Kaynak parametreleri

e Kaynak hiz potansiyometresini (16) istenilen degere ayarlayin.

¢ Hava debisi potansiyometresini (17) istenilen degere ayarlayin.

¢ |s1 ayar potansiyometresini (18) istenilen degere ayarlayin.

 Malzeme (izerindeki basin¢ otomatik kaynak makinasinin kendi agirligidir.

(14 ) Aéma kapama svici —

Gosterge (12)
Speed m/ft Temperature
Kaynak hizi 00 0 Isi FilLi degeri
Hava debisi —— st AYAR degeri

Air-Vol %

Hiz ayar potansiyometresi (16)

(15) Yiri . _E @ I Hava debisi potansiyometresi (17)
{rlitme svici —— @
@— Isi potansiyometresi (18)

ON Speed Air-Vol % Temperature

Kaynak prosesi
e Sicak hava bloverini (3) mafsalli kolla (19) asagiya indirip en solda durana kadar itin. Kaynak otomatik olarak
bagslayacaktrr.
e Gerektiginde, cihazin yiiriitme svicine (15) basarak manuel olarak start verilebilir.
e Kaynak prosesini kontrol edin: — Kaynak Klavuz merdanesi (21) iki malzemenin birlesim hattr i¢in-
de yariimelidir.
— Kaynak kordonu goriintir olmalidir. Gerektiginde potansiyometre-
ler ile (16) (17) (18) kaynak parametrelerini ayarlayin.
¢ Duvar temas sensorii (9)
Duvara degdigi zaman, motor ve Isitici otomatik olarak devre disi kalir.
e Kaynak sona erdiginde mafsalli kol ile (19) sicak hava bloverini (3) disar ¢ikartin. Kaynak prosesi otomatik
olarak duracaktrr.
e Kaynak islemi tamamlandiktan sonra 1s1 ayar potansiyometresini (18) O kademesine getirip sicak hava blo-
verini (3) sogutun.
e Cihazi aéma kapama svici ile (14) kapatin.
e Cihazi sebeke ceyranindan cikarin.
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Aksesuarlar

e Qrijinal LEISTER aksesuarlarini kullaniniz.
¢ Kaynak kordon bobin ¢ikngi (24)
e Kaldirma aparati (26)

Egitim
o | FISTER ve yetkili servis merkezleri diinya genelinde bedelsiz egitim kurslar vermektedir.

Bakim

e Cihazin hava filitresini (10) kirlendiginde fir¢a ile temizleyin.
e Kaynak nozulunu (4) tel firéa ile temizleyin.
e Ana kablo (2) ve elektrik fisinde elektronik ve mekanik hasar denetimi yapin.

Servis ve Tamir

e Motor kémdirleri 1000 saat kullanimdan sonra yetkili servis tarafindan kontrol edilmelidir.

e Tamiratlar yanlizca yetkili LEISTER servisleri tarafindan yapilmalidir. Bu servisler, 24 saat i¢inde LEISTER
orjinal paréalari kullanilarak servis garantisi vermektedir.

Garanti

e Bu cihaz i¢in dogrudan satig acentesi/satici tarafindan saglanan teminat ve garanti haklan satis tarihinden itiba-
ren gecerlidir. (Sevk irsaliyesi ve faturayla belgelendirilmis olmak kaydiyla) Teminat veya garanti talebinde Gretim
veya igleme hatalan distrib{tor tarafindan, cihazi yenisi ile degistirme veya onarma suretiyle giderilir. Isitma
elemanlari teminat veya garanti kapsami digindadir.

e Ek teminat veya garanti talepleri zorunlu kanun kapsami digindadir.

e Normal aginma, asiri ytiklenme veya yanlig kullanim nedeniyle olusan hasarlar garanti kapsami digindadir.

o (zerinde satin alan tarafindan degisiklik veya tadilat yapiimis olan cihazlar teminat veya garanti kapsami disin-

dadir.

Teknik veriler ve spesifikasyonlar 6nceden bilgi verilmeden degistirilebilir.



Instru kcja obst ugi (Trumaczenie oryginalnej instrukeji obstugi)

£

y

Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi oraz
zachowac jg dla pézniejszego uzytkowania.

Leister UNIFLOOR E
Automat spawalniczy na gorgce powietrze

Zastosowanie

¢ Zgrzewanie wyktadzin z PVC oraz pokry¢ podtogowych z linoleum

Ostrzezenie

Zagrozenie 2ycia przy otwieraniu urzadzenia, z uwagi na odstoniete, przewod-
zace prad elementy i ztacza. Przed otwarciem urzadzenia wyciggna¢ wtyczke z
gniazdka.

Niebezpieczenstwo pozaru i eksplozji w przypadku niewfasciwego uzytkowania
dmuchaw goracego powietrza, w szczegdlnosci w poblizu tatwopalnych materiatéw
i gazéw wybuchowych.

Niebezpieczenistwo poparzenia! Nie dotykac grzatki ani dyszy, gdy sg gorace.
Odczekac, az urzadzenie wystygnie. Nie kierowa¢ strumienia gorgcego powietrza
na osoby lub zwierzeta.

Urzagdzenie moze by¢ podtgczane tylko do gniazdka z przewodem ochronnym.
Jakiekolwiek przerwanie przewodu ochronnego wewnatrz, lub na zewnatrz urzad-
zenia jest niebezpieczne!

Uzywaé wytacznie przedtuzaczy z przewodem ochronnym!

CRE

Uwaga
Podtaczone napiecie musi odpowiada¢ napieciu naniesionemu na urzadzeniu.

Wytacznik przeciwporazeniowy jest niezbedny dla ochrony oséb w przypadku
zastosowania urzgdzenia na budowach.

Urzadzenie musi pracowa¢ pod nadzorem. Ciepto moze przedostac sie do tatwo-
palnych materiatow, znajdujgcych sig poza zasiggiem wzroku.

Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wilgocia.

OIOISIS
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Zgodnos$é

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Switzerland potwierdza, ze niniejszy pro-
dukt, w wersji dopuszczonej przez nas do uzytkowania, odpowiada ponizszym dyrektywom Unii Europejskie;.

Dyrektywy: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Zharmonizowane normy: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018
“Siwwo won N@Q C/; B%L

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Utylizacja

Elektronarzedzia, akcesoria i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska.
Dotyczy wytacznie krajow UE: Elektronarzedzia nie wolno wyrzucac razem z odpadami z gospodar-
stwa domowego!

Dane Techniczne Klasa ochrony urzgdzenia | @
Napiecie V~ 230 H 120 H 100 H
Czestotliwosé Hz 50/60 50/60 50/60
Moc ] 2300 1800 1500
Temperatura °C 20-620 20-620 20-620
Przeptyw powietrza
(50-100 %) I/min. maks. 300 maks. 250 maks. 250
Naped m/min. 1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5
Hatas L,(dB) 67 65 65
Wymiary mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Waga kg 14 14 14

% Napiecie zasilajgce nie jest przetaczalne



Opis urzadzenia

4®

19

21
23 22

18 14 12 1

17

16
15

20

D)/

Elementy gtéwne

1.
2.

10.
11.
12.

Obudowa
Przewdd zasilania

. Dmuchawa gorgcego powietrza
. Dysza zgrzewajgca

Waz

. Rolka dociskajgca spoiwo

. Rolka napedowa

. Podwozie

. Wytgcznik dojazdu do $ciany

Filtr powietrza
Reczna dzwignia regulacji przeptywu powietrza
Wyswietlacz

Elementy sterujace

14. Wytacznik gtéwny

15. Wyfgcznik napedu

16. Regulator predkosci zgrzewania
17. Regulator przeptywu powietrza
18. Regulator temperatury powietrza
19. Dzwignia opuszczajgca
Mechanizm prowadzacy

20. Rurka prowadzenia spoiwa

21. Rolka prowadzaca

Mechanizm najazdowy

22. Trzpien uruchamiajacy

23. Trzpien gwintowany

53



54

Obstuga

Przygotowanie akcesoriéw do pracy

 Jesli posiadajg Pafistwo mechanizm rozwijania spoiwa (24) oraz mechanizm podnoszacy (26):
— Zamocowac do Unifloor E mechanizm rozwijania spoiwa (24) $rubg z them
okragtym M8 x 20 (25).
— Zamocowa¢ mechanizm podnoszacy (26) Srubg z them okraglym z gniazdem sze$ciokatnym
M6 x 30 (27).

Dodatek Dodatek
Mechanizm rozwijania spoiwa Mechanizm podnoszacy

Przygotowanie do pracy
e Skontrolowac potozenie dyszy: dysza musi mie¢ odstep ok. 2-3 mm od zgrzewanego materiatu i spoiwa.

o W przypadku zgrzewania linoleum opuscic pokrywe (28) na dyszy (4)
(patrz rysunek A).

Rysunek A

Pokrywa
otwarta

Pokrywa
zamknieta

e Automatyczny mechanizm najazdowy
W razie potrzeby mechanizm najazdowy reguluje sie w zaleznosci od potozenia dyszy trzpieniem urucha-
miajgcym (22) oraz trzpieniem gwintowanym (23).

e Podtgczy¢ urzadzenie do zasilania. Napigcie sieci musi odpowiada¢ napieciu urzadzenia.

e Wigczy¢ urzadzenie wigcznikiem gtéwnym (14). Dmuchawa goracego powietrza (3) uruchamia sig auto-
matycznie.

e Wazne: zbyt niskie napiecie
Jesli nie uzyskano temperatury maksymalnej, za pomoca recznej dzwigni regulacyjnej (11) oraz regulatora
przeptywu powietrza (17) zmniejszy¢ ilo$¢ powietrza.



Obstuga

Pozycjonowanie urzadzenia

e Podnie$¢ dmuchawe (3) za pomocg dzwigni (19) az do blokady.

e 7a pomoca dzwigni podnosnika (13) przestawi¢c mechanizm podnoszacy (8), tak, aby rolka dociskajgca
spoiwo (6) oraz rolka napedowa (7) byty luzne.

e Ustawi¢ urzadzenie nad zgrzewang fuga.

e Przewlec spoiwo przez rurke prowadzacg (20), przecisna¢ pod rolkg dociskajacg spoiwo (6) i utozy¢ w fudze.

e Rolka prowadzaca (21) musi przesuwac sig w fudze.

e Za pomoca dzwigni podnosnika (13) przestawi¢ mechanizm podnoszacy (8), aby przygotowac urzadzenie
do pracy.

Parametry zgrzewania

e Ustawic regulator predkosci (16) na zagdang wartosc.

e Ustawi¢ regulator przeptywu powietrza (17) na zadang wartosc.

e Ustawi¢ regulator temperatury powietrza (18) na zagdang wartosc.

e Docisk nastepuje pod wptywem masy wtasnej automatu spawalniczego.

(14) Wytgcznik gtéwny ——
Wyswietlacz (12)
Speed m/ft Temperature
Predkos¢ zgrzewania T a0 Aktualna temperatura
Przeptyw powietrza p=30 E00y Temperatura zadana

Air-Vol %

Regulator predkosci zgrzewania (16)

(15) Wiacznik napedu __E @ m_ Regulator przeptywu powietrza (17)
— Regulator temperatury powietrza (18)

ON Speed Air-Vol % Temperature

Zgrzewanie

¢ Wsung¢ dmuchawe (3) za pomocg dzwigni (19) az do zablokowania. Zgrzewanie uruchamiane jest automaty-
cznie poprzez mechanizm najazdowy.

W razie potrzeby urzadzenie mozna uruchomic recznie za pomoca wtacznika napedu (15).

e Skontrolowac proces zgrzewania: — Rolka prowadzaca (21) musi przesuwac sie w fudze.

— Spoina musi by¢ widoczna. W razie potrzeby poprawic¢ para-
metry zgrzewania regulatorami (16), (17) i (18).

* Wytacznik dojazdu do Sciany (9)
W przypadku dotkniecia $ciany, naped i grzanie wytaczajg sig automatycznie.

* Po zgrzaniu podnies¢ dmuchawe (3) za pomocg dzwigni (19) az do zablokowania. Zgrzewanie zostanie auto-
matycznie zatrzymane.

* Po zakonczeniu pracy ustawi¢ regulator temperatury powietrza (18) na zero, dzigki temu dmuchawa (8)
zostanie schtodzona.

o \Wyfgczy¢ urzadzenie przetacznikiem gtéwnym (14).

e Odtaczy¢ urzadzenie od sieci.
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Akcesoria

e Stosowaé mozna wytgcznie akcesoria Leister.
e Mechanizm rozwijania spoiwa (24)
¢ Mechanizm podnoszacy (26)

Szkolenie

e Firma Leister oraz punkty serwisowe oferujg darmowe kursy w zakresie eksploataciji urzadzenia (patrz strona 1).

Konserwacja

e Filtr powietrza (10) w razie zabrudzenia nalezy wyczysci¢ pedzlem.
e Dysze (4) nalezy czy$ci¢ szczotkg druciang.
e Skontrolowac przewdd zasilajgcy (2) oraz wtyczke pod katem uszkodzen mechanicznych.

Serwis i naprawa

e Po ok. 1000 godzinach eksploatacji stan szczotek silnika powinien by¢ sprawdzony przez punkt serwisowy.
e Naprawy moga by¢ wykonywane wytgcznie przez autoryzowane punkty serwisowe LEISTER. Gwarantujg one

fachowa naprawe w ciggu 24 godzin, przy uzyciu oryginalnych czgsci zamiennych, zgodnie ze schematami
urzadzen i wykazami czesci zamiennych.

Rekojmia

e Ninigjsze urzadzenie poczawszy od daty zakupu objgte jest rekojmig lub gwarancjg udzielang przez bezpo$red-
niego partnera handlowego/sprzedawce. W przypadku roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancii (udokumentowanie
przez fakture lub dowdd dostawy) partner handlowy ma obowigzek usungé wady fabryczne lub powstate w
procesie przetwarzania poprzez wymiang lub naprawe. Elementy grzewcze nie sg objete rekojmig ani gwarancja.

e Dalsze roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji s3 w ramach bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa
wykluczone.

e Uszkodzenia spowodowane normalnym zuzyciem, przecigzeniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznacze-
niem nie podlegajg gwarancji.

e Wyklucza sie roszczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji w stosunku do urzadzen, ktdre zostaty przez Kupujacego
przebudowane lub zmodyfikowane.

Zastrzegamy prawo do zmian technicznych



Hasznalati utasitas (z eredeti hasznélati utasitas forditésa) ®

A haszndlati utasitast lizembevétel el6tt gondosan olvassa el és rizze meg.

Leister UNIFLOOR E
Holégfuvos — hegesztbautomatak

Alkalmazas

e PVC burkolatok hegesztéséhez, és lindleum padidburkolatok

omleszt6hegesztéséhez

Figyelmeztetés

Ol

Eletveszélyes a készlilék burkolatét felnyitni, mert fesziiltség alatti alkatrészek és koté-
sek valnak igy szabadda. A burkolat felnyitasa el6tt a késziilék csatlakozo dugojat az
aljzathdl minden esetben ki kell hizni.

Tiiz és robbanasveszély all fenn, ha a forrélevegés késziiléket szakszer(itlenil, killond-
sen éghetd anyagok és robbandsveszélyes gazok kozelében hasznaljuk.

Egésveszély! A flitohetét vezetd és a flvoka forrd allapotban vald megérintését keril-
ni. A készilléket hasznalat utdn mindig vissza kell hiiteni. A forr¢ levegd sugarat
nem szabad személyekre, vagy dllatokra irdnyitani.

A késziiléket csak védoéfoldeléssel ellatott aljzathoz csatlakoztassuk.
Minden véd6foldvezeték-megszakitas a készlléken belill vagy kivil ves-
zélyes!

Csak foldelt hosszabbitdt hasznaljon!

Vigyazat

IOl

Fesziiltségadatok, amelyek a késziiléken fel vannak tiintetve, mindig egyeznitik kell a
rendelkezésre all6 halozat adataival.

Fl-véddkapcsold alkalmazasa az épitkezéseken vald hasznalatkor kételezo,
a dolgozdk védelme érdekében.

A gépet feliigyelet nélkiil hagyni, és gy Uzemeltetni tilos, mert a forrdlevegd
az éghetd anyagokat meggyujthatja.

A késziiléket nedvességtdl és paratol dvni kell.
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Megfeleldség
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz gazolja, hogy ez a termék az altalunk
forgalomba hozott kivitelben megfelel az aldbbi EK-iranyelvek kovetelményeinek.

Iranyelvek 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65
Harmonizalt szabvanyok: ENISO 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 06.02.2018
T o Wl R

Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM

Hulladékkezelés

Biztositani kell az elektromos késziilékek, tartozékok és csomagoldsuk kdrnyezetvédelmi szempont-
bdl megfeleld djrahasznositasat. Csak az EU tagallamokban: Az elektromos késziilékek ne dobja a
haztartasi szemétbe!

Miiszaki adatok Védelmi osztaly | @

Fesziiltség vV~ 230 % 120 % 100 *
Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60
Teljesitmény w 2300 1800 1500
Homérséklet °C 20-620 20-620 20-620
Légmennyiség (50-100 %) I/min. max. 300 max. 250 max. 250
Hajtas sebesség m/min. 1.0-7.5 1.0-7.5 1.0-7.5
Uzemi zajszint L,(dB) 67 65 65
Méretek mm 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
Tomeg kg 14 14 14

% Csatlakozasi fesziiltség nem atallithatd



Késziilékleiras

o 14 12 1
: 18
) 17
16
15
7 2
20
19 g
5
9
A
0
6
8 4
21 3
23 22
Fo egységek KezelGegységek
1. Haz/hajtas 14. Fékapcsold
2. Halozati csatlakozo kabel 15. Hajtas-kapcsold
3. Hélégfuvo 16. Potenciométer hegesztési
4. Hegesztdfuvoka sebbességhez
5. Osszekot6esé 17. Potenciométer Iégmennyiséghez
6. Huzallenyomdgorgd 18. Potenciométer hémérséklethez
7. Hajto kerék 19. KiemelGkar
8. Alaz Megvezetés
9. Végallaskapcsold g
11. Tolretesz 21. Vezet6gorgd
12. Kijelz6 Inditéautomatika
22. Frzékeld
23. Menetes csavar
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Kezelés

Kiegészitd tartozékok felszerelése

e Ha a hegeszt6 huzal legorgetd tartozék (24) és a kiemeld szerkezet (26) rendelkezésre dll:
— A huzallegérgetd-szerkezetet (24) M8x20 (25) cilindercsavarral az Unifloor E —n rogzitjik
— A kiemeld-szerkezetet (26) M6x30 (27) bels6 kulcsnyilasu cilinderfejii csavarral felszereljik

Tartozék Tartozék
Huzallegorgeto-szerkezet Kiemel6-szerkezet

Uzemkész allapot

o Ellendrizze a flvoka alapbeallitasait : A flvoka az alapanyagtol és a hegeszt6huzaltél kb.: 2-3 mm tavolsagban kel
hogy legyen.
e Lindleum hegesztése estén a fuvokan (4) évé fedelet (28) le kell hajtani (Iasd az A jel(i abrat).

A abra: Fedél

Fedél

nyitva zarva

¢ Inditd-automatika.
Szilkség esetén az inditd automatikat a flvoka pozicidjatol fiiggéen az inditasérzékeldvel (22) és a
menetes csavarral (23) lehet bedllitani.

e A késziiléket a halézatra csatlakoztatni. A haldzati fesziiltségnek meg kell egyeznie a készliléken
feltlintetett izemi fesziiltséggel.

o A készliléket a fokapcsoldval (14) bekapcsolni. A hdlégfiive (3) automatikusan elindul.

e Fontos: Alacsony héldzati fesziiltség esetén
Amennyiben a maximalis hémérsékletet nem érjiik el, a toléretesz (11) és a légmennyiség-szabalyzd
potenciométer (17) segitségével csokkentsiik a levegé mennyiségét.



Kezelés

Késziilék pozicionalasa

¢ A hélégfivot (3) a kiemelGkarral (19) tkdzésig felhajtani

» A kiemeldszerkezetet (8) a kiemeld berendezés karjaval (13) gy felemelni, hogy a huzallenyomégérgd
(6) és a meghajtogorgd (7) liresjaratban legyenek.

e A hegeszt6automatat a hegesztendd fuga folé helyezziik.

* A hegesztéhuzalt a huzalvezetd csdbe (20) befiizni és a huzallenyomd-gorgd (6) alatt 4thlizni és a fugaba
fektetni.

* A vezetdgorgdonek (21) a hegesztendd fugaban kell futnia.
¢ A kiemeldszerkezetet (8) a kiemeldkarral (13), leengedni, Ugy hogy az automatat elindithassuk.

Hegesztési paraméterek

* A sebességallitd potenciométert (16) a kivant értékre allitani.

¢ A légmennyiségszabalyzd-potenciométert (17) a kivant értékre allitani
¢ A homérsékletallité potenciométert (18) a kivant értékre &llitani.

o Az BsszenyomderGt a hélégfivos-hegesztbautomata sajat sulya biztositja

(14) Fékapcsold — .
Display (12)
Heg esztési Speed mift Temperature
sebesség T?W_—-'TT” Valds h6mérsékiet
Légmennyiség =20 | Beallitott hdmérséklet

Air-Vol %

Sebességallitd potenciométer (16)

(15) Hatask " _E l — Légmennyiség allité potenciométer (17)
ajtaskapcsold — @
@ @— Homérsékletallitd potenciométer (18)

ON

Speed Air-Vol%  Temperature

A hegesztés folyamata
* A hélégfivot (3) a kiemeldkarral (19) (itkdzésig leengedni. A hegesztési folyamatot automatikusan inditja az
inditéautomatika.
o Szilkség esetén a készliléket a hajtas-kapcsoldval (15) kézzel is indithatjuk
e A hegesztési folyamatot ellendrizni:. — A vezet6gorgd a fugaban kell hogy fusson.
— A hegesztési omledéknek lathatonak kell lennie. Sziikség esetén a
hegesztési para métereket a potenciométerekkel (16), (17) és (18)
korrigalhatjuk
o Végallaskapcsold (9)
A fallal valo érintkezéskor a hajtas és a f(ités automatikusan kikapcsol
¢ A hegesztés utan a hdlégfivot (3) a kiemeldkarral (19) (itkdzésig felhajtjuk. A hegesztési folyamat auto-
matikusan ledll.
o A hegesztés befejezése utan a hdmérséklet potenciométerét (18) 0-ra allitjuk, hogy a hélégfiive (3) lehdiljon.
e A készliléket a fékapesoldval (14) kikapcsoljuk
o A készilléket a haldzathol kihtzzuk.

61



62

Tartozékok

o A készlilékhez kizardlag csak LEISTER-tartozékok hasznalhatok.
¢ Hegesztohuzal-legorgetd szerkezet (24)
¢ Kiemeld-szerkezet (26)

Betanitas

e A Leister cég valamint annak teriiletileg megbizott szerviz-allomasai kész(ilék vasarlasa esetén ingyenes
betanitast kinalnak.

Karbantartas

o A késziilék levegdsziirgjét (10) szennyez6dés esetén egy ecsettel megtisztitani.

¢ A hegesztofuvokat (4) drotkefével tisztitani.

¢ A haldzati kabelt (2) és a csatlakozd dugokat ellendrizni, hogy azokon nincsenek-e elektromos és mechanikus
sérlilések.

Szervizelés és javitas
¢ A motor szénkeféinek dllapotat kb. 1000 {izemora utan a szervizzel ellendriztetni kell.

o A késziilékeket csak a hivatalos Leister- képviselet és szerviz javithatja. A szerviz azel6irasoknak megfeleld
eredeti Leister alkatrészekkel torténd, ill. 24 6ran beliili javitast biztosit Onnek.

Garancia

o Akészillékre a kozvetlen értékesitési partner/eladd altal biztositott garancidlis és szavatossagi jogok vonatkoznak,
a vasarlas idpontjatdl kezdve. Garancidlis vagy szavatossagi igény esetén
(igazolas szamldval vagy szallitolevéllel) az értékesitési partner cserekésziilékkel vagy javitassal haritja el a gyarta-
si vagy megmunkalasi hibdkat. A szavatossdg vagy garancia a f(it6elemekre nem vonatkozik.

e Az ezen tlilmend garancidlis vagy szavatossagi igényeket a hatdlyos jog keretein beliil kizarjuk.

o A természetes elhasznalddasra, tllterhelésre vagy szakszertitlen kezelésre visszavezethetd kdarokra a garancia
nem vonatkozik.

o A vasarld altal atépitett vagy madositott késztilékre vonatkozdlag semmiféle garancialis vagy szavatossagi igény
nem érvényesithetd.

Miiszaki valtoztatas joga fenntartva



PYKOBOI.'I,CTBO MO 3KCIyaTaL N (nepeoa opuriHanbHOrO PyKOBOACTBA MO SKCTyaTaLyi)
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lepen BBOAOM B 3KCMyaTaLMio ClefyeT BHUMATENbHO 03HAKOMUTLCS C PYKOBOACTBOM MO
JKennyaTaynn n COXpaHnTb ero and JaNbHELLIEro UCMOMb30BaHMS.

Leister UNIFLOOR E
ABTOMATMYECKUIN annapat Asig CBapKu ropsymm Bo3ayXoMm

Wcnonb3oBaHue

e (CBapka HanonbHOro nNokpbiTus 3 MBX v cBapka nnaBneHnem
HaMoNbHOro MOKPbLITUS U3 IMHONEYMa

MpenynpexaexHve

CH -

OnacHOCTb NS MU3HW NP OTKPbIBAHUN YCTPOICTBA, TaK KaK HaxoAsLMecs nog,
HaNPSHKEHNEM KOMMOHEHTbI W MOAKMIOYEHIs HUYEM HE 3aKpbiThl. [epef TeM Kak
OTKPbITb YCTPOICTBO, BbIHYTL CETEBOIA LUTEKEP 13 PO3ETKN.

OnacHocTb MmoXapa W B3pblBa My HeHamiexalleM MCronb30BaHM YCTPOWCTB,
pafoTalolX C MPUMEHEHMEM TOpsYero BO3MyXa, B OCOBEHHOCTM MpW WX
MCTIONb30BaHMN BONM3IA BOCTNAMEHSIOLLMXCS MATEPUAIOB U B3PbIBOONACHBIX Fa30B.

OnacHocTb oxora! He foTparuBartbest 10 TPYOKW HArpeBaTesbHoro aneMeHTa
1 10 HACA[KW, ECNN OHU HAXOASTCS B HArpeToM COCTOSHMW. [laTb YCTPOMCTBY
OCTBITb.

He HanpaensTb NOTOK ropsyero Bo3Ayxa Ha MOAEN Wik Ha XXMBOTHBIX.

Moaknioyatb YCTPONCTBO K PO3ETKE C 3aluTHbIM NpoBoAoM. Jltoboid 06pbIB
3aLLMTHOrO NPOBOJA BHYTPW YCTPOCTBA UM BHE €r0 OnaceH!
Wcnonb3oBatb yAAMHUTENbHBIE KAGENN TONLKO C 3aLUTHBIM NPOBOAOM!

OcTopOXKHO

O® @O

HomunHanbHoe HanpshKeHue, yKazaHHOe Ha YCTPOWCTBE, LOMKHO COBMAfaTh C
CETEBbIM HAMNPAXEHNEM.

Mpy 3KcmnyaTauuy YCTPOCTBA HA CTPOMTENbHBIX MAOLIAAKAX ANs 3alLuThI
nepcoHana  HacTOSTeNbHO — PEKOMEHAYETCS  MCMONb30BaTh  YCTPOMCTBO
3aLWKUTHOTO OTKIHOYEHMSI.

PaboTatoLLee YCTPONCTBO JOMKHO HAX0[UTLCS Noj, HAabMoAeHNeM NepcoHana.
Tenno MOXET BO3AEACTBOBATb HA BOCMNAMEHSIOLUMECS MaTepuanbl, KOTOpble
HaxofsITCs BHE NONs 3pEHUS.

3almLaTh YCTPONCTBO OT BAArK 1 CbIPOCTH.
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Jleknapaums 0 COOTBETCTBUU

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, CH-6056 Kaegiswil/Schweiz noaTBepXaaeT, 4To aHHbIA NPOAYKT B
VICTIONIHEHWK, BbINYLLEHHOM €10 HA PbIHOK, COOTBETCTBYET TPEOBOBAHUAM HUXKeyKasaHHbIX aupekTus EC.

[vpeKTuBbI:
['apMOHM31POBAHHBIE
CTaHAAPThI:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

EN IS0 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,

EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kerucsunb, 06.02.2018

"o ng

BpyHo dhoH Bun (Bruno von Wyl),
PYKOBOAWTESTb TEXHNYECKOTO OTAENa

Ytunusaums

oz

Kpuctod baymraptHep
(Christoph Baumgartner),
reHepasibHbIN AYPeKTop

IANEKTPUYECKIME NPUOOPBI, NPUHALNEXHOCTM W YNAKOBKI AOMKHbI YTUNN3MPOBATLCS B COOTBETCTBUM
¢ TpeboBaHMAMI N0 OXpaHe OKpyXalollen cpedbl. Tonbko ans ctpaH EC: He BbiGpackiBath

3NEKTPONPUBOPLI BMECTE C ObITOBLIM MyCOPOM!

TexXHUYEeCKUe XapakTepUCTUKK

HanpsbxkeHue B~ 230 *
Yacrora My 50/60
MoLyHocTb Bt 2300
Temneparypa °C 20-620
Pacxop Bo3pyxa (50-100 %) n/mMuH makc. 300
MpuBop, M/MUH 1,0-7,5
YpoBeHb amuccum L,a(BB) 67
Pasmepbl MM 420 x 270 x 215
Bec Kr 14

Knacc 3awmTbl ycTpoicTsa | @

120 * 100~
50/60 50/60
1800 1500
20-620 20-620
make. 250 makc. 250
1,0-7,5 1,0-7,5
65 65
420 x 270 x 215 420 x 270 x 215
14 14

* [104BOAMMOE HaNPSHKEHUE HE NEPEKOYaAETCS



OnucaHue ycTponcTaea
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[naBHble KOMMNOHEHTbI

1. Kopnyc
2. CeTeBoi Kabenb
3. TepmodeH
4. CBapoyHoe conno
5. COeaMHNTENbHbIN LLINAHT
6. praepXmBaioLLMi MPOBOOKY POSUK
7. [p1BOLHON PONNK
8. Laccm
9. Bolknioyaresb, cpabatbiBatoLLmiA Npu
KOHTaKTE CO CTEHOM
10. BoaayLUHbliA (unbTp
11. Py4Has BO3ayLLHAsA 3aCNOHKa
12. [incnnent

AneMeHTbl ynpasneHus

14. [NaBHbIi BbIKMIOYATENb

15. Bolkntovatenb npuBoja

16. [TOTEHLMOMETP AN CKOPOCTY CBAPKM

17. loTeHLMomeTp Ans o6bema Bo3ayxa

18. lMoTeHLMOMETP ANNs TeMnepaTypbl BO3ayxa
19. MoBOPOTHBIN pblyar

Hanpasnstowee ycTpoicTeo

20. HanpasnstoLast NpoBosioky Tpyoka
21. HanpasnstoLLmii ponnk
ABTOMaTHYeCKas cuctema sanycka

22. [NepeKmnioyatoLui wtudt
23. Pe3b00Boi LUTUGT
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YnpasneHnue

F0TOBHOCTb NPUHAAIEXXHOCTEN K padoTe

e ECnv nMEroTCs Takue NprHaAEXHOCTL. Kak pasMatbiBatoLLee YCTPOCTBO ANs CBApOYHOI NPOBONOKM (24)
1 N0ABEMHOE YCTPONCTBO (26):
—MoHTupoBaTh pa3marbiBaioliee YCTPONCTBO AN CBapOyHO/ MPOBOMOKW (24) C MOMOLIBO BUHTA C
uunuHapryeckon ronoekon M8 x 20 (25) Ha ycTpoiicTao Unifloor E.
— MoHTupoBaTh NogbeMHoe YCTPOICTBO (26) ¢ nomolpto Zylinderschraube Innensechskant M6 x 30 (27)
montieren.

MpuHagnexHocTn MpuHagnexHocTn
Pa3marbiBaroLLee yCTpoicTBO AN1s CBAPOYHON NPOBOJIOKN MoabeMHoe yCTPOMCTBO

F0TOBHOCTb K paboTe

* [IpOKOHTPONMPOBATL HACTPOIIKY Hacagku: Hacagka JOMmKHA HaxXoAMTbCS Ha PaccTOsHUM Mpubn. 2-3 MM OT
OCHOBHOIO Matepmana 1 0T CBapo4HOM NPOBOSIOKM.
© [Ipu cBapKe N HoNeyma OTKMHYTL NepeKpbIThe (28) Ha cBapoyHOM conne (4) BHW3 (CM. AeTarnbHOe N300paKEHNE

<<A»)_

ﬂeTganoe MepexpbITye MepekpbiTne
MXO PXKEHUE | oryopiro 3aKpbITO
<A»

4 28

e ABTOMATUYECKas cMcTema 3anycka
Mpn HeobBXoAMMOCTY aBTOMATMYecKas CUCTEMA 3amycka, B 3aBWCMMOCTV OT MOMOXEHUs Comnna,
HacTpPamBaeTCs C NMOMOLLbI0 NepeknioyaroLero wrungTa (22) 1 pe3b6osoro wtugTa (23) .
© oaKnio4NTb YCTPONCTBO K CETU. HanpsKeHe NuTatoLLE CETY [JOKHO COOTBETCTBOBATL HAMPSIKEHMIO YCTPOMCTBA.
© BKniounTb YCTPOCTBO C NOMOLLIbKO FNABHOI0 BbIKMtouaTens (14). ABTomaTuyecki 3anyckaetcst TepMogeH (3).

© Ba)XXHO: HU3KOE HanpsKeHne
Ecnu makcumanbHas Temnepatypa He JOCTWraeTcs, C MOMOLLbIO PYYHbIX BO3AYLIHBIX 3ACNOHOK (11) 1
noTeHUMOMETpa Ans pacxoAa Bosayxa (17) yMeHbLIMTL PacXof BO3MyXa.



YnpasneHnue

Mo3uumoHMpoBaHue ycTponcTaa

® OTKNOHWUTL TepModheH (3) C MOMOLLb0 NOBOPOTHOrO phiyara (19) 1o ynopa BBepX.

e 3aneicTBOBATh MOABLEMHOE YCTPOMCTBO (26) C MOMOLLBIO pbl4ara MOAbEMHOro yctponctea (13) Takum
06pa3om, 4To6bl NPUAEPXMBAIOWMIA NPOBONIOKY PONMK (6) 11 NPUBOAHOI PONUK (7) MPOKPYYMBAUCH B
XONOCTyHO.

® [103MLIMOHMPOBATL CBAPOYHBIN annapar Haf, NOANEXaLLM CBEPKE CThIKOM.

e BBECTM CBapoyHyl0 MPOBOJIOKY YEPEe3 HanpaBAsIOLLYI0 MPOBOAOKY TPYOKY (20), NpoTaHyTL ee nog

npuaepXusatoLLmm NPoBOSIOKY PONNKOM (6) U BOXMTb B CThIK.

e Hanpasnstowmi ponuk (21) fomkeH NPOXOANTb B CBAPHOM CThIKE.

e 3afieiiCTBOBATb MOABEMHOE YCTPOMCTBO (26) C MOMOLLBKO pblyara NoAbEMHOr0 ycTpoiictea (13) Takum
06pa3oM, YTOObI CBAPOYHbIA annapar Oblfl FOTOB K NEPEMELLIEHMIO.

MapameTpbl CBApPKK

© HacTpouTb NOTEHUUOMETP ANs CKOPOCTU cBapKu (16) Ha HeOOXOAMMOE 3HaueHNe.

® HacTpouTs NOTEHUMOMETP ANg pacxona Bo3ayxa (17) Ha HeoOX0AMMOE 3HAUEHME.

© HacTpouTs NOTEHUUOMETP Ans Temnepatypbl Bosayxa (18) Ha Heo6X0AMMOe 3HaueHue.

e [laBneHune npuxuma o6ecneynBaeTcs CO6CTBEHHBIM BECOM aBTOMATUYECKOrO annapara s CBapKu ropsynm
BO3MYXOM.

(14) TnaBHbIN —

[ucnneit (12)

BbIK/IOYATENb
Speed m/ft Temperature
CKOpOCTb CBAPKY ] w0 DaKTUYeCcKoe 3Ha4eHe Temneparypbl
Pacxon Bo3ayxa =50 500 3a/1aHHOe 3HaueHVe Temneparypbl
Ao % - MOTEHLMOMET AN CKOPOCTY CBAPKY (16)
(15) Bbikiovarens — @ —— MoTeHUMOMETP Ans pacxosa Bosayxa (17)
npueona — [oTeHLMOMETP ANs Temneparypbl
ON Speed Air-Vol % Temperature
Bo3ayxa (18)

Mpouecc ceapku

¢ [loasecTn TepmodieH (3) ¢ NOMOLLbID NOBOPOTHOFO pbivara (19) 1o ynopa B padoyee nonoxexue. Mpouecc
CBAPKI HAYMHAETCS aBTOMATUYECKM NOCPEACTBOM aBTOMATUYECKON CUCTEMbI 3aryCKa.

© [Ipn HEOOXOAMMOCTY YCTPONCTBO MOXKHO 3anyCTUTh BPYYHYIO C NOMOLLbIO BbIKAOYaTens npusoaa (15).

© [poBEPUTL MPOLIECC CBAPKU: — HanpaBnstowmin ponuk (21) JomKeH NPoXoauTh B CThIKE.

— JlomkeH ObiTb BUAEH HamMbiB B MecTe cBapku. [pu
HEeobX0AMMOCTM  OTKOPPEKTMUPOBAThL NapameTpbl CBapky Ha
noteHunomeTpax (16), (17) u (18).
¢ Bbikniouatenb, cpabaTbiBalOLLMIA NPU KOHTAKTE CO CTEHON (9)
Mpu KacaHWM CTeHbl NPUBOL, U HArpeB aBTOMATUYECKI OTKIKHAKTCS.
e [locne cBapku OTKNOHUTL TepMocheH (3) C MoMOLLbI0 MOBOPOTHOrO peiyara (19) o ynopa Beepx. [pouecc
CBApKM aBTOMATUYECKM OCTAHAB/NBAETCS.
© 10 OKOHYaHWM CBAPOYHBIX PABOT YCTaHOBUTL NOTEHLMOMETP AN Temneparypbl Bo3ayxa (18) Ha Hofb, 4T06bI
TepmocdpeH (3) ocTbin.
© BbiK/04NTb YCTPOMCTBO C MOMOLLBIO FIABHOrO BbiKJloYarTens (14).
© OTK/IOYMTb YCTPOWCTBO OT CETU.
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MpuHagneXxHocTn

PaspeLuaeTcs 1Ccnonb3oBaTth TOMbKO OPUriHANbHbIE NpuHaanexHocTh LEISTER.
Pa3marbiBatoLLee YCTPOICTBO /1 CBapO4HOIA NPOBONOKHU (24)
MogbemHoe yCTPOMcTBO (26)

06yyeHue

Komnanus LEISTER Process Technologies 11 e ynonHOMOYeHHbIE CEPBUCHBIE LIEHTPbI NpenaratoT 6ecnnarHble
KypCbl 06y4eHIs CBAPLLMKOB 1 Y4EOHbIE MPOrpamMbl.

TexHnyeckoe 06CNyXuUBaHNe

Mpw 3arpsi3HEHMM O4MCTUTL BO3AYLIHBINA (unbTp (10) YCTPOCTBA KUCTOUKON.

O4ucTUTL CBApPOYHOE CONNO (4) NPOBONOYHON LLIETKON.

[poBepnTb Kabenb CETEBOro NUTaHMA (2) U LITEKEP HA HANNYME ANEKTPUYECKNX UN MEXAHUYECKIX
MOBPEXAEHNA.

CepBucHOe 06CNyXXUBaHNE U PEMOHT

Yepes npu6n. 1000 Yacos aKcmnyaraLum nopyyuTs YNonHOMOYEHHOMY CEPBICHOMY LIEHTPY NPOBEPUTL YPOBEHD
Harapa Ha ABuratensix.

lMopyyaTb NPOBEfEHNE PEMOHTHBIX PABOT TOSbKO YNOAHOMOYEHHBIM CEPBUCHBIM LieHTpam Komnanuu LEIS-
TER. 3711 UeHTPbI 24 Yaca B CYTKU rapaHTVPYIOT KBMMULMPOBAHHOE W HA[IEXHOE BbINONHEHWe paboT no
PEMOHTY U TEX0OCAYKUBAHUIO C MCMO/b30BAHNEM OPUMHASIBHBIX 3aNaCHBIX YACTEN COrfIAaCHO ANEKTPUYECKUM
CXeMaMm W crneupndurkaLmsm 3anacHbIx YacTei.

lapanTus

Ha naHHOe YCTPOICTBO, HauMHas C AaThbl MOKYNKK, PAacNPOCTPAHSKOTCS rapaHTUIHbIe 0053aTeNbCTBa Nk NOpy-
YUTENLCTBO MPSIMOr0 ANCTPMOLIOTOPA/NPOoAABLA. [Py NOMYYEHUM MPETEH3NIA MO rapaHTM UNK MOPYYNTENLCTBY
(C NpenoCTaBNEHMEM CHETA UNW HAKITIHOI) MPOKN3BOACTBEHHbIE AEMEKTbI 1 etheKTbl 06pABOTKI YCTPAHSIOTCS
NyTeM PEMOHTa MMM 3aMeHbl YCTPOCTBA. [laHHash rapaHTUs UK MOpYYUTENbCTBO HE PACMpOCTPaHSETCs Ha
HarpeBaTesbHble 3MEMEHTHI.

[lpyrue npeTeH3n N0 rapaHTn UK NPUTS3aHNS Ha NPeAOCTaBMEHNE FapaHTUM UCKIIOYEHbl HA OCHOBAHN
IMNEPATVBHbIX NPABOBbIX HOPM.

[laHHas rapaHTus He PacrpPOCTPAHSETCS Ha HEMONAAKM, BO3HMKLLME B Pe3yNbTaTe eCTECTBEHHOMO M3HOCA, ne-
PErpysKi 1AM HeHaNEXaLLero UCroNb30BaHs YCTPONCTBA.

FapaHTUs UK NOPYYUTENbCTBO TEPSIET CBOKD CUMY, €CN MOKYNaTeNb NepeobopyaoBan YCTPONCTBO Ui BHEC
N3MEHEHIS B €70 KOHCTPYKLINIO.

OctaBnsiem 3a co601 NPaBoO Ha TEXHUYECKNE U3MEHEHUs!
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